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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 

Produktinformation 

Handelsnamn : n-Heptane Primary Reference Fuel (PRF) 
Material : 1084146, 1021846, 1021847, 1021848, 1021849, 1021850, 

1031134 

EG-nr.Registreringsnummer 

Kemiskt namn CAS-No. 
EC-No. 

Index No. 

Legal Entity 
Registreringsnummer 

 

N-HEPTANE 142-82-5 
205-563-8  
601-008-00-2 

Chevron Phillips Chemicals International NV 
01-2119457603-38-0002 
 

 
 
 
 
 

 
Relevant Identified Uses 
Supported 

: Tillverkning 
Distribution 
Formulering 
Bruk som rengöringsmedel – industriellt 
Bruk som rengöringsmedel – yrkesmässigt 
Agrokemiskt bruk 
Bruk som laboratorieagent – industriellt 
Bruk som laboratorieagent – yrkesmässigt 
Bruk som bränsle – industriellt 
 

 
Företag : Chevron Phillips Chemical Company LP 

Specialty Chemicals 
10001 Six Pines Drive 
The Woodlands, TX 77380 
 

 
Lokalt :  Chevron Phillips Chemicals International N.V.  

Brusselsesteenweg 355  
B-3090 Overijse  
Belgium  
 
MSDS Requests:  (800) 852-5530  
Technical Information: (832) 813-4862  
Responsible Party: Product Safety Group  
Email:msds@cpchem.com 

 
Telefonnummer för nödsituationer: 

 
Hälsa: 
866.442.9628 (Nordamerika) 
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1.832.813.4984 (Internationellt) 
Frakt: 
North America: CHEMTREC 800.424.9300 or 703.527.3887 
Asia: +800 CHEMCALL (+800 2436 2255) 
EUROPE: BIG +32.14.584545 (phone) or +32.14583516 (telefax) 
South America SOS-Cotec Inside Brazil: 0800.111.767 Outside Brazil: +55.19.3467.1600 

 
Ansvarig avdelning : Gruppen för produktsäkerhet och toxikologi 
E-postadress : MSDS@CPChem.com 
Webbplats : www.CPChem.com 
 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

Klassificering av ämnet eller blandningen 
FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 
 

Fara vid aspiration, Kategori 1   H304:  
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i 
luftvägarna.  

Brandfarliga vätskor, Kategori 2   H225:  
Mycket brandfarlig vätska och ånga.  

Irriterande på huden, Kategori 2   H315:  
Irriterar huden.  

Specifik organtoxicitet - enstaka 
exponering, Kategori 3  

 H336:  
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  

Akut toxicitet i vattenmiljön, Kategori 1   H400:  
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  

Kronisk toxicitet i vattenmiljön, Kategori 1   H410:  
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med 
långtidseffekter.  

 

Klassificering (67/548/EEG, 1999/45/EG) 

Mycket brandfarligt   R11:  
Mycket brandfarligt. 

Hälsoskadlig   R65:  
Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 

Irriterande   R38:  
Irriterar huden. 

   R67:  
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 

Miljöfarlig   R50/53:  
Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan 
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 

 

Märkningsuppgifter 

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) 

Faropiktogram :  

  
  

 

 
Signalord : Fara 

 
Faroangivelser : H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det 
kommer ner i luftvägarna. 

H315 Irriterar huden. 
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H336 Kan göra att man blir dåsig eller 
omtöcknad. 

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer 
med långtidseffekter. 

 
Skyddsangivelser : Förebyggande:  

P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen 
låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. 

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten. 
P240 Jorda/potentialförbind behållare och 

mottagarutrustning. 
P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. 
P273 Undvik utsläpp till miljön. 
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ 

ögonskydd/ ansiktsskydd. 
Gensvar:  
P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast 

GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller 
läkare. 

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta 
omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj 
huden med vatten/ duscha. 

P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk 
luft och se till att han eller hon vilar i en 
ställning som underlättar andningen. 

P331 Framkalla INTE kräkning. 
Förvaring:  
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras 

svalt. 
 

   
 
Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: 

 142-82-5 n-heptan 

 
 
 

 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

Synonymer : Normal Heptane 
Dipropilmetano 
 

Molekylformel : C7H16 
 

Blandningar 

Farliga komponenter 

Kemiskt namn CAS-No. 
EC-No. 

Index No. 

Klassificering 
(67/548/EEG) 

Klassificering 
(FÖRORDNING 

(EG) nr 1272/2008) 

Koncentration 
[wt%] 

N-HEPTANE 142-82-5 
205-563-8  
601-008-00-2 

F; R11 
Xn; R65 
Xi; R38 
R67 
N; R50-R53 
 

Asp. Tox. 1; H304 
Flam. Liq. 2; H225 
Skin Irrit. 2; H315 
STOT SE 3; H336 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 

 100 
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Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt. 
Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. 

 
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

 
Allmän rekommendation :  Flytta från farligt område.  Visa detta säkerhetsdatablad för 

jourhavande läkare.  Förgiftningssymptom kan visa sig endast 
efter flera timmar.  Lämna ej den skadade utan uppsikt.   

 
Vid inandning :  Flytta ut i friska luften.  Vid medvetslöshet lägg den skadade i 

viloställning och sök medicinsk hjälp.  Kontakta läkare om 
besvär kvarstår.   

 
Vid hudkontakt :  Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.  Om det har kommit 

på huden, skölj noga med vatten.  Om det har kommit på 
kläderna, ta av kläderna.   

 
Vid ögonkontakt :  Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.  Ta av 

kontaktlinser.  Skydda oskadat öga.  Håll ögat ordentligt öppet 
under sköljningen.  Om ögonirritation består, kontakta en 
specialist.   

 
Vid nedsväljning :  Håll andningsvägarna fria.  Framkalla INTE kräkning.  Ge inte 

mjölk eller alkoholhaltiga drycker.  Ge aldrig någonting genom 
munnen till en medvetslös person.  För omedelbart patienten 
till sjukhus.   

 
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

Flampunkt :  -4 °C (-4 °C)   
Metod: Tag Sluten kopp 

 
Självantändningstemperatu
r 

:   203,85 °C (203,85 °C) 
 

 
Lämpliga släckmedel :  Pulver.  Koldioxid (CO2).  Alkoholbeständigt skum.   
 
Olämpligt släckningsmedel :  högvolyms vattenstråle.   
 
Särskilda risker vid 
brandbekämpning 

:  Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp 
eller vattendrag.   

 
Särskild skyddsutrustning 
för 
brandbekämpningspersonal 

:  Använd tryckluftsmask om nödvändigt vid brandbekämpning.   

 
Ytterligare information :  Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras 

avloppet.  Brandavfall och förorenat släckvatten skall 
omhändertas enligt föreskrift.  På grund av säkerhetsskäl i 
händelse av brand skall behållare lagras åtskilda i slutna 
utrymmen.  Använd finfördelat vatten för att kyla ner helt 
stängda behållare.   

 
Eld- och explosionsskydd :  Spruta inte mot en öppen låga eller annat glödande material.  

Använd endast explosionssäker utrustning.  Vidtag nödvändiga 
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åtgärder för att undvika statisk elektrisk urladdning (vilket kan 
orsaka antändning av organiska ångor).  Förvaras åtskilt från 
öppen eld, heta ytor och antändningskällor.   

 
Farliga 
sönderdelningsprodukter 

:  Koloxider.   

 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

 
Personliga skyddsåtgärder :  Använd personlig skyddsutrustning.  Säkerställ god ventilation  

Avlägsna alla antändningskällor.  Evakuera personal till säkra 
platser.  Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda 
explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna 
områden.   

 
Miljöskyddsåtgärder :  Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.  

Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett 
säkert sätt.  Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller 
avlopp informera berörda myndigheter.   

 
Rengöringsmetoder :  Valla in och samla upp spill med icke brännbart 

absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och 
placera i en behållare för vidare hantering som avfall enlig 
lokala / nationella regler (se avsnitt 13).   

 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

Hantering 

 
Råd för säker hantering :  Undvik att aerosol bildas.  Andas inte in ångor/damm.  Undvik 

exponering - Begär specialinstruktioner före användning.  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  För personligt skydd 
se avsnitt 8.  Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i 
hanteringsområdet.  Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller 
utsug i arbetslokaler.  Öppna fat försiktigt då innehållet kan 
vara under tryck.  Hantera sköljvatten enligt lokala och 
nationella bestämmelser.  Elektrostatisk laddning kan 
ackumulera och skapa riskfyllda förhållanden när detta material 
hanteras. Det kan bli nödvändigt att minimera denna risk med 
bondning och jordning men dessa är eventuellt inte i sig 
tillräckliga. Gå igenom alla aktiviteter som innebär risk att 
generera ackumulering av elektrostatisk laddning och/eller en 
brandfarlig atmosfär (inklusive tank- och behållarpåfyllning, 
stänkfyllning, tankrengöring, provtagning, mätning, 
bränslepåfyllning, filtrering, blandning, agitation och 
vakuumtrucksdrift) och tillämpa lämpliga modererande 
förfaringssätt. För mer information hänvisas till OSHA Standard 
29 CFR 1910.106, 'Flammable and Combustible Liquids, 
National Fire Protection Association (NFPA 77), 
Recommended Practice on Static Electricity' (vätskor, pulver 
och damm) och/eller American Petroleum Institute (API) 
Recommended Practice 2003, 'Protection Against Ignitions 
Arising Out of Static, Lightning, and Stray Currents' (vätskor).   

 
Råd för skydd mot brand 
och explosion 

:  Spruta inte mot en öppen låga eller annat glödande material.  
Använd endast explosionssäker utrustning.  Vidtag nödvändiga 
åtgärder för att undvika statisk elektrisk urladdning (vilket kan 
orsaka antändning av organiska ångor).  Förvaras åtskilt från 
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öppen eld, heta ytor och antändningskällor.   
 
Förvaring 

 
Krav på lagerutrymmen och 
behållare 

:  Rökning förbjuden.  Förvara behållaren väl tillsluten på en torr 
och väl ventilerad plats.  Öppnad behållare skall återförslutas 
väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.  Lägg 
märke till försiktighetsåtgärderna på etiketten.  Elektriska 
installationer / arbetsmaterial måste uppfylla kraven i de 
tekniska säkerhetstandardena.   

 
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

Beståndsdelar med arbetsplatsrelaterade gränsvärden att beakta 

 

SK 

Súčast Podstata Hodnota Kontrolné parametre Poznámka 

N-HEPTANE SK OEL  NPEL priemerný 500 ppm, 2.085 mg/m3   

 

SI 

Komponente Osnova Vrednost Parametri nadzora Pripomba 

N-HEPTANE SI OEL  MV 500 ppm, 2.085 mg/m3  EU,  

EU European Union - mejna vednost določena na ravni Evropske unije 
 

SE 

Beståndsdelar Grundval Värde Kontrollparametrar Anmärkning 

N-HEPTANE SE AFS  NGV 200 ppm, 800 mg/m3   

 SE AFS  KTV 300 ppm, 1.200 mg/m3   

 

RO 

Componente Bază Valoare Parametri de control Notă 

N-HEPTANE RO OEL  TWA 500 ppm, 2.085 mg/m3   

 

PT 

Componentes Bases Valor Parâmetros de 
controlo 

Nota 

N-HEPTANE PT DL 305/2007  oito horas 500 ppm, 2.085 mg/m3   

 PT OEL  VLE-MP 400 ppm,  (1),  

 PT OEL  VLE_CD 500 ppm,  (1),  

(1) Abrangido por legislação nacional específica ou por legislação comunitária não transposta 
 

PL 

Składniki Podstawa Wartość Parametry dotyczące 
kontroli 

Uwaga 

N-HEPTANE PL NDS  NDS 1.200 mg/m3   

 PL NDS  NDSch 2.000 mg/m3   

 

NO 

Komponenter Grunnlag Verdi Kontrollparametere Nota 

N-HEPTANE AN 361  TWA 200 ppm, 800 mg/m3   

 

NL 

Bestanddelen Basis Waarde Controleparameters Opmerking 

N-HEPTANE NL MAC  TGG-8 uur 1.200 mg/m3   

 NL MAC  TGG-15 min 1.600 mg/m3   

 

MT 

Ingredients Basis Value Control parameters Note 

n-Heptane MT OEL  TWA 500 ppm, 2.085 mg/m3   

 

LV 

Sastāvdaļas Bāze Vērtība Pārvaldības parametri Piezīme 

N-HEPTANE LV OEL  AER  8 st 85 ppm, 350 mg/m3   

 LV OEL  AER  īslaicīgā 500 ppm, 2.085 mg/m3   

 

LU 

Composants Base Valeur Paramètres de 
contrôle 

Note 

N-HEPTANE LU OEL  TWA 500 ppm, 2.085 mg/m3   
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LT 

Komponentai Pagrindas, bazė Vertė Kontrolės parametrai Pastaba 

N-HEPTANE LT OEL  IPRD 500 ppm, 2.085 mg/m3   

 LT OEL  TPRD 750 ppm, 3.128 mg/m3   

 

IT 

Componenti Base Valore Parametri di controllo Nota 

N-HEPTANE IT OEL  TWA 500 ppm, 2.085 mg/m3   

 

IE 

Ingredients Basis Value Control parameters Note 

n-Heptane IE OEL  OELV - 8 hrs (TWA) 500 ppm, 2.085 mg/m3  IOELV,  

IOELV Indicative Occupational Exposure Limit Value 
 

HU 

Komponensek Bázis Érték Ellenőrzési 
paraméterek 

Megjegyzés 

N-HEPTANE HU OEL  AK-érték 2.000 mg/m3  *, EU3,  

 HU OEL  CK-érték 8.000 mg/m3  *, EU3,  

* Európai 'indikatív' határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU), amelyeknél nincs csúcskoncentráció megadva. 
Ezekben az esetekben jelen melléklet 1.3. pontja szerint kell eljárni 

EU3 2000/39/EK irányelvben közölt érték 
 

GR 

Συστατικά Βάση Τιμή Παράμετροι ελέγχου Σημείωση 

N-HEPTANE GR OEL  TWA 500 ppm, 2.000 mg/m3   

 GR OEL  STEL 500 ppm, 2.000 mg/m3   

 

GB 

Ingredients Basis Value Control parameters Note 

n-Heptane GB EH40  TWA 500 ppm,  2,  

2 Where no specific short-term exposure limit is listed, a figure three times the long-term exposure should be used 
 

FR 

Composants Base Valeur Paramètres de 
contrôle 

Note 

N-HEPTANE FR VLE  VME 400 ppm, 1.668 mg/m3  noir,  

 FR VLE  VLCT (VLE) 500 ppm, 2.085 mg/m3  noir,  

noir Valeurs limites réglementaires contraingnantes 
 

FI 

Aineosat Peruste Arvo Valvontaa koskevat 

muuttujat 

Huomautus 

N-HEPTANE FI OEL  HTP-arvot 8h 300 ppm, 1.200 mg/m3   

 FI OEL  HTP-arvot 15 min 500 ppm, 2.100 mg/m3   

 

ES 

Componentes Base Valor Parámetros de control Nota 

N-HEPTANE ES VLA  VLA-ED 500 ppm, 2.085 mg/m3  VLI,  

VLI Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE. 
 

EE 

Komponendid, osad Alused Väärtus Kontrolliparameetrid Märkused 

N-HEPTANE EE OEL  Piirnorm 500 ppm, 2.085 mg/m3   

 

DK 

Komponenter Basis Værdi Kontrolparametre Note 

N-HEPTANE DK OEL  GV 200 ppm, 820 mg/m3  E,  

E At stoffet har en EF-grænseværdi 
 

DE 

Inhaltsstoffe Grundlage Wert Zu überwachende 
Parameter 

Bemerkung 

N-HEPTANE DE TRGS 900  AGW 500 ppm, 2.100 mg/m3  DFG,  

DFG Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) 
 

CZ 

Složky Základ Hodnota Kontrolní parametry Poznámka 

N-HEPTANE CZ OEL  PEL 1.000 mg/m3  I,  

 CZ OEL  NPK-P 2.000 mg/m3  I,  

I dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži 
 

CY 

Συστατικά Βάση Τιμή Παράμετροι ελέγχου Σημείωση 

N-HEPTANE CY OEL  TWA 500 ppm, 2.085 mg/m3   
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CH 

Inhaltsstoffe Grundlage Wert Zu überwachende 

Parameter 

Bemerkung 

N-HEPTANE CH SUVA  MAK-wert 400 ppm, 1.600 mg/m3   

 CH SUVA  STEL 400 ppm, 1.600 mg/m3   

 

BG 

Компоненти Основа Стойност Параметри на 

контрол 

Бележка 

N-HEPTANE BG OEL  TWA 1.600 mg/m3  -,  

- Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност.  
Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени 
със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях. 

 

BE 

Bestanddelen Basis Waarde Controleparameters Opmerking 

N-HEPTANE BE OEL  TGG 8 hr 400 ppm, 1.664 mg/m3   

 BE OEL  TGG 15 min 500 ppm, 2.085 mg/m3   

 

AT 

Inhaltsstoffe Grundlage Wert Zu überwachende 
Parameter 

Bemerkung 

N-HEPTANE AT OEL  TMW 500 ppm, 2.000 mg/m3   

 AT OEL  KZW 2.000 ppm, 8.000 mg/m3   

 

 
DNEL : Användningsområde: Arbetstagare 

Exponeringsväg: Hudkontakt 
Potentiella hälsoeffekter: Kroniska effekter, Systemiska 
effekter 
Värde:  300 mg/kg 
 

DNEL : Användningsområde: Arbetstagare 
Exponeringsväg: Inandning 
Potentiella hälsoeffekter: Kroniska effekter, Systemiska 
effekter 
Värde:  2085 mg/m3 
 

 
PNEC : Sötvatten 

Värde:  0,03 mg/l 
 

PNEC : Havsvatten 
Värde:  0,03 mg/l 
 

PNEC : Sötvattenssediment 
Värde:  4,4 mg/kg 
 

PNEC : Saltvattenssediment 
Värde:  4,4 mg/kg 
 

PNEC : Jord 
Värde:  1,8 mg/kg 
 

 
Tekniska åtgärder 

Lämplig ventilation för att hålla luftburna koncentrationer under riktlinjerna för exponering/gränserna. 
Överväg de potentiella riskerna med detta material (se avsnitt 2) vad gäller tillämpliga 
exponeringsgränser, arbetsmetoder och övriga substanser på arbetsplatsen när tekniska 
kontrollåtgärder utformas och när personlig skyddsutrustning väljs ut. Om tekniska kontrollåtgärder 
eller arbetsmetoder inte är tillräckliga för att förhindra exponering för farliga koncentrationer av detta 
material rekommenderas listan över personlig skyddsutrustning nedan. Användaren ska läsa och 
förstå alla instruktioner och begränsningar som levereras med utrustningen eftersom skydd vanligtvis 
tillhandahålls under begränsad tid eller särskilda förhållanden. 
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Personlig skyddsutrustning 

 
Andningsskydd :  Använd en NIOSH-godkänd respirator med tillförd luft utom när 

ventilationen eller de tekniska kontrollåtgärderna är tillräckliga 
för att bibehålla en minimal syrgasnivå på 19,5 % enligt volym 
under normalt lufttryck.  Använd NIOSH-godkänd respirator 
som ger gott skydd när du arbetar med detta material om 
exponering för skadlig nivåer luftburet material inträffar, 
exempelvis:.  Luftrenande respirator för organisk ånga.   
Använd andningsmask med positivt tryck och lufttillförsel om 
det finns risk för ej kontrollerad frigöring, om 
exponeringsnivåerna inte är kända eller under andra 
omständigheter då luftrenande andningsmask inte ger 
tillräckligt skydd.   

 
Handskydd :  Ändamålsenligheten för en särskild arbetsplats skall diskuteras 

med skyddshandsktillverkaren.  Var vänlig och observera 
instruktionerna avseende genomsläpplighet och 
genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören. Ta 
också i beaktande de lokala förhållandena under vilken 
produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning 
och kontakttiden.  Handskar skall kasseras och ersättas om det 
föreligger indikationer på utnötning eller kemiskt genombrott.   

 
Ögonskydd :  Ögonsköljflaska med rent vatten.  Tättslutande 

skyddsglasögon.   
 
Hud- och kroppsskydd :  Välj kroppsskydd i förhållande till arten, koncentrationen och 

mängden av farliga ämnen och till den särskilda arbetsplatsen.  
Använd lämpligen:.  Flamskyddadande antistatisk skyddsdräkt.  
Arbetare skall bära antistatisk fotbeklädnad.   

 
Åtgärder beträffande hygien :  Ät inte eller drick inte under hanteringen.  Rök inte under 

hanteringen.  Tvätta händerna före raster och efter 
arbetstidens slut.   

 
For additional details, see the Exposure Scenario in the Annex portion of this SDS. 
 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Utseende 

Form : Vätska 
Aggregationstillstånd : Vätska  
Färg : Klar 
Lukt : söt 
 
Säkerhetsdata 

Flampunkt :  -4 °C (-4 °C)   
Metod: Tag Sluten kopp 

Nedre explosionsgräns : 1 %(V) 
 

Övre explosionsgräns : 7 %(V) 
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Oxiderande egenskaper : nej 
 

Självantändningstemperatur :  203,85 °C (203,85 °C) 
 

Molekylformel : C7H16 
 

Molekylvikt : 100,23 g/mol 
 

pH-värde  : Ej tillämpligt 
 

flytpunkt : Inga tillgängliga data 
 

Kokpunkt/kokpunktsintervall : 98 °C (98 °C) 
 

Ångtryck : 1,60 PSI  
vid  38 °C (38 °C) 
 

Relativ densitet : 0,69, 16 °C(16 °C) 

 
Löslighet i vatten : Obetydlig 

 
Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten 

: Inga tillgängliga data 
 

Relativ ångtäthet : 3,4 
(Luft = 1.0) 
 

Avdunstningshastighet : 3,46 
 

Andel flyktiga beståndsdelar : > 99 % 
 

Annan information 

Konduktivitet : < 1 pSm 
vid 20 °C 
 

 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

 
Kemisk stabilitet :  Detta material anses vara stabilt i normal omgivning och vid 

lämpliga förvarings- och hanteringsförhållanden vad gäller 
temperatur och tryck. 
 

 

Risken för farliga reaktioner 

Förhållanden som ska 
undvikas 

: Ej tillämpligt.   

 
Material som skall undvikas :  Kan reagera med syre och starkt oxiderande agenser, 

exempelvis klorater, nitrater, peroxider o.s.v.   
 
Övrig data :   Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt 

anvisningarna.   
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
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Akut oral toxicitet 

N-HEPTANE :  LD50:  > 5.000 mg/kg 
Arter: råtta 
Metod: OECD TG 401 
Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande 
ämnen. 
 

 
Akut inhalationstoxicitet 

N-HEPTANE :  LC50:  > 29,29 mg/l 
Exponeringstid: 4 h 
Arter: råtta 
Kön: Manligt och kvinnligt 
Testatmosfär: ånga 
Metod: OECD TG 403 
 

 
Akut dermal toxicitet 

N-HEPTANE :  LD50:  > 2.000 mg/kg 
Arter: kanin 
Kön: Manligt och kvinnligt 
Metod: OECD TG 402 
Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande 
ämnen. 
 

 
n-Heptane Primary Reference Fuel (PRF) 
Hudirritation : Irriterar huden. 

 
  Kan ge hudirritation hos känsliga personer.   
 
n-Heptane Primary Reference Fuel (PRF) 
Kan eventuellt irritera 
ögonen. 

:  Ångor kan orsaka irritation i ögonen, andningsorganen och på 
huden.   

 
Allergiframkallande egenskaper 

N-HEPTANE :  Förorsakar inte sensibilisering hos försöksdjur. 
Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande 
ämnen.   

 
Toxicitet vid upprepad dosering 

N-HEPTANE :  Arter: råtta, hane 
Kön: hane 
Applikationssätt: Inandning 
Dos: 12.47 mg/l 
Exponeringstid: 16 wk  
Antal exponeringar: 12 h/d, 7 d/wk 
NOEL:   12,47 mg/l  
Inga skadliga effekter har observerats i kroniska 
toxicitetstester. 
 

 
Reproduktionstoxicitet 

N-HEPTANE :  Arter: råtta 
Applikationssätt: Inandning 
Dos: 0, 900, 3000, 9000 ppm 
Antal exponeringar: 6 hr/d, 5 d/wk 
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Försökstid: 13 wk 
Metod: OECD TG 416 
NOAEL Parent: 9000 ppm 
NOAEL F1: 3000 ppm 
NOAEL F2: 3000 ppm 
 

 
Fosterskadande effekter 

N-HEPTANE : Arter: råtta 
Applikationssätt: Inandning 
Dos: 0, 900, 3000, 9000 ppm 
Exponeringstid: GD6-15 
Antal exponeringar: 6 hrs/d 
NOAEL Teratogenicity: 9000 ppm 
NOAEL Maternal: 3000 ppm 
 

 
n-Heptane Primary Reference Fuel (PRF) 
Aspirationstoxicitet :  Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i 

luftvägarna.   
   Ämnen kända för att vålla aspirationstoxiska risker hos 

människan eller som kan betraktas som om de vållar 
aspirationstoxiska risker.   

 
CMR-effekter 

N-HEPTANE :  Cancerogenitet: Ej bestämd 
Mutagenitet: Tester på bakterie eller däggdjursceller visade 
inte mutagena effekter. 
Teratogenicitet: Djurförsök visade inga effekter på 
fosterutvecklingen. 
Reproduktionstoxicitet: Ingen reproduktionstoxicitet 
 

 
n-Heptane Primary Reference Fuel (PRF) 
Ytterligare information :  Koncentrationer avsevärt högre än HGV-värdet kan verka 

bedövande.  Symptom på överexponering kan vara 
huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning.  
Lösningsmedel kan avfetta huden.   

 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

 
Fisktoxicitet 
 
N-HEPTANE :  LL50: 1,284 mg/l  

Exponeringstid: 96 h 
Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslax) 
Metod: QSAR 
 

   LC50: 375 mg/l  
Exponeringstid: 96 h 
Arter: Tilapia mosambica (Natalciklid, fisk) 
 

 
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur 
 
N-HEPTANE :  EC50: 1,5 mg/l  

Exponeringstid: 48 h 
Arter: Daphnia magna (vattenloppa) 
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statiskt test Giftigt för vattenlevande organismer. 
 

   LC50: 0,1 mg/l  
Exponeringstid: 96 h 
Arter: Mysidopsis bahia (pungräka) 
halvstatiskt test Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
 

 
Algtoxicitet 
 
N-HEPTANE :  EC50: 4,338 mg/l  

Exponeringstid: 72 h 
Arter: Pseudokirchneriella subcapitata 
Metod: QSAR 
 

 
 
Bionedbrytbarhet 
 
N-HEPTANE :  Resultat: Lätt bionedbrytbar. 

70 % 
Försökstid:  10 d 
 

 
Akut toxicitet i vattenmiljön 
 
N-HEPTANE :  Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 

 
 
Kronisk toxicitet i vattenmiljön 
 
N-HEPTANE :  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med 

långtidseffekter. 
 

 
Toxicitetsdata på jord 
 
N-HEPTANE :  Inga tillgängliga data 

 
 
Andra organismer relevanta för miljön 
 
N-HEPTANE :  Inga tillgängliga data 

 
 
Påverkan av avloppsrening 
 
N-HEPTANE :  Inga tillgängliga data 

 
 
Resultat av PBT-bedömningen 
 
N-HEPTANE :  Ej klassificerat PBT-ämne, Ej klassificerat vPvB-ämne 

 
Tillägg till ekologisk 
information 

:  Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell 
hantering eller oprofessionellt bortskaffande. 
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med 
långtidseffekter. 
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AVSNITT 13: Avfallshantering 

Informationen i detta säkerhetsblad gäller bara produkten så som den levereras. 

Använd materialet för dess avsedda syfte eller återanvänd om möjligt. Detta material, om det måste 
avyttras, kanske uppfyller de kriterier för miljöfarligt avfall som definierats av USA:s EPA under 
RCRA (40CFR 261) eller andra statliga och lokala föreskrifter. Mätning av vissa fysikaliska 
egenskaper och analyser för reglerade komponenter kanbli nödvändiga att åstadkomma en korrekt 
bestämning. Om detta material klassificeras som miljöfarligt avfall kräver federal lag (USA) attdet 
kasseras via en licensierad anläggning för miljöfarligt avfall. 

 
Produkt :  Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark.  

Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier 
eller använda behållare.  Lämna till en godkänd 
avfallshanteringsanläggning.   

 
Förorenad förpackning :  Töm återstående innehåll.  Avfallshantera som oanvänd 

produkt.  Återanvänd inte tömd behållare.  Bränn inte eller 
använd inte skärbränning på det tomma fatet.   

 
For additional details, see the Exposure Scenario in the Annex portion of this SDS. 
 

AVSNITT 14: Transportinformation 

Transportbeskrivningarna nedan gäller enbart bulkleveranser och gäller kanske inte för 
leveranser som inte är bulkförpackade (se definition i regelverk). 
Konsultera rätt tillståndsspecifika och mängdspecifika förskrifter beträffande inrikes- eller 
internationell transport avfarligt gods för ytterligare transportbeskrivningskrav (t.ex. tekniskt eller 
tekniska namn osv.) Det kan därför tänkas att denna information inte alltid överensstämmer med 
fraktbeskrivningen i fraktbeskrivningen för materialet. Kritiska punkter för materialet kan variera 
något mellan MSDS och konossementet. 
 

 
 

US DOT (UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION)  
UN1206, HEPTANES, 3, II 
 
 

IMO / IMDG (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS)  
UN1206, HEPTANES, 3, II, (-4 °C), MARINE POLLUTANT, (N-HEPTANE) 
 
 

IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION)  
UN1206, HEPTANES, 3, II 
  
 

ADR (AGREEMENT ON DANGEROUS GOODS BY ROAD (EUROPE))  
UN1206, HEPTANER, 3, II, MILJÖFARLIG, (N-HEPTANE) 
 
 

RID (REGULATIONS CONCERNING THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF 
DANGEROUS GOODS (EUROPE)) 

 

UN1206, HEPTANES, 3, II, MILJÖFARLIG, (N-HEPTANE) 
 
 

ADN (EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE 
OF DANGEROUS GOODS BY INLAND WATERWAYS) 

 

UN1206, HEPTANES, 3, II, MILJÖFARLIG, (N-HEPTANE)  
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Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 

 
 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

Nationella föreskrifter 

Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Beståndsdelar :  Normal Heptane En kemisk säkerhetsbedömning 
har genomförts för ämnet. 

205-563-8 

 
Regler för Allvarliga 
Olycksrisker 

: 96/82/EC Uppdatering: 2003 
Mycket brandfarligt 
7b 
Kvantitet 1: 5.000 t 
Kvantitet 2: 50.000 t 

 
 : 96/82/EC Uppdatering: 2003 

Miljöfarlig 
9a 
Kvantitet 1: 100 t 
Kvantitet 2: 200 t 

 
Vattenföroreningsklass 
(Tyskland) 

: WGK 2 vattenförorenande 
Classifications, planned by the commission, but not yet 
included in the VwVwS are classified as "KBwS-Beschluss" 
 

 
 : WGK 2 vattenförorenande 

Lista med vattenskadliga ämnen (klass 1 till 3) i VwVwS 
 

 
 
Anmälningsstatus 
Europa  REACH :  Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen 
USA  TSCA :  Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen 
Kanada  DSL :  Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen 
Australien  AICS :  Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen 
Nya Zeeland  NZIoC :  Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen 
Japan  ENCS :  Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen 
Korea  KECI :  Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen 
Filippinerna  PICCS :  Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen 
Kina  IECSC :  Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen 
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AVSNITT 16: Annan information 

 
NFPA Klassificering :  Hälsofara: 1 

Brandfara: 3 
Reaktivitetsrisk: 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ytterligare information 

MSDS legatnummer : 26960 
 

 
 
Betydliga ändringar sedan den senaste versionen har markerats i marginalen. Denna version 
ersätter alla tidigare versioner. 
 
Informationen i detta säkerhetsblad gäller bara produkten så som den levereras. 

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det 
angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker 
hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte 
ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna 
materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller 
process om inte angivet i texten. 
 

En förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet 
ACGIH Americká konferencia vládnych 

priemyselných hygienikov 
LD50 Smrteľná dávka 50 % 

AICS Austrália, Zoznam chemických 
látok 

LOAEL Najnižšia pozorovaná úroveň 
nežiaducich účinkov 

DSL Kanada, Zoznam domácich látok NFPA Národná inštitúcia požiarnej 
ochrany 

NDSL Kanada, zoznam cudzích látok NIOSH Národný inštitút pre bezpečnosť & 
ochranu zdravia pri práci 

CNS Centrálny nervový systém NTP Národný toxikologický program 

CAS Služby analýzy chemikálií NZloC Nový Zéland – Zoznam chemikálií 

EC50 Účinná koncentrácia NOAEL Bez pozorovateľnej úrovne 
nežiaducich účinkov 

EC50 Účinná koncentrácia 50 % NOEC Bez pozorovateľnej účinnej 
koncentrácie 

 EOSCA:s verktyg för allmänt 
exponeringsscenario 

OSHA Správa ochrany zdravia & 
bezpečnosti pri práci 

 European Oilfield Specialty 
Chemicals Association 

PEL Povolený expozičný limit 

EINECS Európsky zoznam existujúcich 
chemických látok 

PICCS Filipíny – Zoznam komerčne 
dostupných chemických látok 

MAK Nemecko – Maximálne hodnoty 
koncentrácie 

PRNT Považovaný za netoxický 

GHS Globálne harmonizovaný systém RCRA Zákon o obnovení konzervácie 
zdrojov 

>= Väčší alebo rovná sa STEL Krátkodobý expozičný limit 

IC50 Inhibičná koncentrácia 50 % SARA Zákon o zmenách a oprávneniach 
Superfund 

IARC Medzinárodná agentúra pre 
výskum rakoviny 

 TLV Prahová hraničná hodnota 

IECSC Čínsky zoznam existujúcich TWA Časovo vážený priemer 

0 

3

1
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chemických látok 

ENCS Japonsko, zoznam existujúcich a 
nových chemických látok 

TSCA Zákon o kontrole jedovatých látok 

KECI Kórea, zoznam existujúcich 
chemikálií 

UVCB Neznáme alebo premenlivé 
zloženie, produkty komplexných 
reakcií a biologické materiály 

<= Menší alebo rovná sa WHMIS Informačný systém nebezpečných 
materiálov na pracovisku 

LC50 Smrteľná koncentrácia 50 %   

 
Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3 

R11 Mycket brandfarligt.  
R38 Irriterar huden.  
R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön.  
R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.  
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.  

 
Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och 3. 

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
H315 Irriterar huden.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
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Tillägg 

 

1. Kort titel för exponeringsscenario: Tillverkning 

 
Huvudsakliga användargrupper : SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som 

sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser 
Användningssektor : SU3, SU8, SU9: Industriell tillverkning (samtliga), 

Bulktillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier (inklusive 
petroleumprodukter), Tillverkning av finkemikalier 

Processkategori : PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för 
exponering 
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med 
enstaka kontrollerade exponeringar 
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller 
formulering) 
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer 
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning 
(laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid icke-
dedikerade anläggningar 
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ 
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är 
särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC15: Användning som laboratoriereagens 
 

Miljöavgivningskategori : ERC1, ERC4: Tillverkning av ämnen, Industriell användning 
av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte 
kommer att utgöra någon del av varan 
 

Ytterligare information : Tillverkning av substansen eller användning som en 
intermediär, processkemikalie eller utvinningsagent. 
Inkluderar återvinning/återanvändning, materialöverföringar, 
förvaring, provtagning, tillhörande laboratorieverksamhet, 
underhåll och lastning (inklusive havsgående och andra båtar, 
väg- och tågtransport och bulkcontainrar). 
 

 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för:ERC1, ERC4: Tillverkning av 
ämnen, Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som 
inte kommer att utgöra någon del av varan 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
 

Högsta tillåtna platstonnage 
(MSafe), baserat på utsläpp enligt 
total borttagning av 
avloppsvattenbehandling 
(kg/d):(Msafe) 

: 720.000  

 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Flödeshastighet : 18.000 m3/d 
Utspädningsfaktor (flod) : 10 
Utspädningsfaktor (kustområden) : 100 

 
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering
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Antal emissionsdagar per år : 100 
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 5 % 
Emission eller utsläppsfaktor: 
vatten 

: 0,03 % 

Emission eller utsläppsfaktor: jord : 0,01 % 
 

Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder 
Luft : Behandla luftutsläpp för att tillhandahålla den krävda 

bortskaffningseffektiviteten på (%): (Effectiveness: 90 %) 
Vatten : Behandla avloppsvatten på plats (innan mottagande av 

vattenavbördning) för att ge den krävda 
bortskaffningseffektiviteten på ≥ (%): (Effectiveness: 0 %) 

Anmärkning : Förebygg avbördning av oupplöst substans i eller återvinning 
från avloppsvatten på plats. 

Vatten : Om avbördningen sker till en anläggning för 
hushållsavlopp, tillhandahåll den krävda effektiviteten för 
borttagning av avloppsvatten på ≥ (%): 
 (Effectiveness: 0 %) 

Anmärkning : Risk från miljöexponering drivs av sötvattenssediment. 
Anmärkning : Ingen behandling av avloppsvatten krävs. 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk

Typ av behandlingsanläggning för 
avloppsvatten 

: Kommunal reningsanläggning 

Avloppsvattenreningsanläggningen
s utsläppshastighet 

: 2.000 m3/d 

Effektivitet (av en mätning) : 96,2 % 
Procentandel avlägsnad från 
avloppsvattnet 

: 96,2 % 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern hantering av avfall som ska bortskaffas

Avfallsbehandling : Under tillverkningen av substansen skapas inget avfall. 
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall

Återvinningsmetoder : Under tillverkningen av substansen skapas inget avfall. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1: Användning i 
sluten process, ingen sannolikhet för exponering  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ej tillämpligt 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 
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Förvara ämnet i ett slutet system. 
 

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 
Inga särskilda åtgärder behövs. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i 
sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ej tillämpligt 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Hantera ämnet i ett slutet system., Förvara ämnet i ett slutet system. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i 
slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ej tillämpligt 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Hantera ämnet i ett slutet system. 
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2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC15: 
Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering 
uppstår, Användning som laboratoriereagens  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ej tillämpligt 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 

Inga särskilda åtgärder behövs. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av 
substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid icke-
dedikerade anläggningar  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ej tillämpligt 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av 
ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är 
särskilt avsedda för detta ändamål  



SÄKERHETSDATABLAD 

n-Heptane Primary Reference Fuel (PRF)  

Version 2.3  Revisionsdatum 2014-02-27 
 

SDB-nummer:100000067063   22/71 
 

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ej tillämpligt 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Hantera ämnet i ett slutet system. 
 

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 
Inga särskilda åtgärder behövs. 
 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa  

 
Miljö 

Bidragsscenario Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Avdelning Värdesort Exponeringsni
vå 

Riskkarakterisering
shastighet 

ERC1, ERC4 Metod för 

blockering av 
kolväte med 

Petrorisk 

 Luft  0,0051 mg/m3  

   Sötvatten  0,0015 mg/l 0,016 

   Sötvattenssedim

ent 

 0,046 mg/kg 0,019 

   Havsvatten  0,15 µg/L 0,0016 

   Saltvattenssedim
ent 

 0,0046 mg/kg 0,0018 

   Jordbruksmark  0,036 µg/kg 0,000068 

ERC1: Tillverkning av ämnen 
ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att 
utgöra någon del av varan 
 

 

Arbetare/ Konsumenter 

Bidragsscenario  Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Värdesort Exponeringsnivå Riskkarakteriseringsha
stighet 

PROC1, CS15 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

0,04 mg/m3 0,000 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg/d 0,001 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,001 

PROC2, CS15, 

CS67 

ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

40,90 mg/m3 0,020 
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   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

1,37 mg/kg/d 0,005 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,024 

PROC3, CS15 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

102,25 mg/m3 0,049 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg/d 0,001 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,050 

PROC4, CS16 ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

81,80 mg/m3 0,039 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

6,86 mg/kg/d 0,023 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,062 

PROC15, CS36 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

40,90 mg/m3 0,020 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg/d 0,001 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,021 

PROC8a, CS39 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

2,742 mg/kg/d 0,009 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,107 

PROC8b, CS2, 

CS14, CS107, 
CS108 

ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

6,86 mg/kg/d 0,023 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,121 

PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering 
CS15: Allmänna exponeringar (slutna system) 
 
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar 
CS15: Allmänna exponeringar (slutna system) 
CS67: Förvaring 
 
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
CS15: Allmänna exponeringar (slutna system) 
 
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
CS16: Allmänna exponeringar (öppna system) 
 
PROC15: Användning som laboratoriereagens 
CS36: Laboratorieverksamhet 
 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid 
icke-dedikerade anläggningar 
CS39: Rengöring och underhåll av utrustning 
 
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på 
platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
CS2: Provtagning av process 
CS14: Bulköverföringar 
CS107: (slutna system) 
CS108: (öppna system) 
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4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom 
gränserna satta av exponeringsscenariot  

 
Uppskattade exponeringar förväntas inte överstiga DN(M)EL när de åtgärder för 
riskhantering/driftsförhållanden som anges i Sektion 2 tillämpas. 
 
Tillgänglig data om faror tillåter inte härledning av en DNEL för hudirriterande effekter. 
Åtgärder för riskhantering grundas på kvalitativ riskkarakterisering. 
Där andra åtgärder för riskhantering/driftsförhållanden tillämpas bör användare säkerställa att 
risker hanteras till minst likvärdiga nivåer. 
Riktlinjerna grundas på antagna driftsförhållanden och det är möjligt att dessa ej är tillämpliga på 
alla anläggningar. Det är därför möjligt att det krävs skalning för att definiera lämpliga 
anläggningsspecifika åtgärder för riskhantering. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för avloppsvatten kan uppnås med hjälp av befintlig 
teknik, på plats eller externt, antingen ensam eller i kombination. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för luft kan uppnås med hjälp av befintlig teknik på plats, 
antingen ensam eller i kombinati 
Vidare information om skalning och kontrolltekniker ges in SpERC:s faktablad 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.htm 

1. Kort titel för exponeringsscenario: Distribution 

 
Huvudsakliga användargrupper : SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som 

sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser 
Användningssektor : SU3: Industriell tillverkning (samtliga) 
Processkategori : PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för 

exponering 
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med 
enstaka kontrollerade exponeringar 
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller 
formulering) 
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer 
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning 
(laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid icke-
dedikerade anläggningar 
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ 
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är 
särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare 
(för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC15: Användning som laboratoriereagens 
 

Miljöavgivningskategori : ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, 
ERC6d, ERC7: Tillverkning av ämnen, Formulering av 
beredningar, Formulering till material, Industriell användning 
av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte 
kommer att utgöra någon del av varan, Industriell användning 
som leder till införlivande i eller på en matris, Industriell 
användning som leder till framställning av ett annat ämne 
(användning av intermediärer), Industriell användning av 
reaktiva processhjälpmedel, Industriell användning av 
monomerer för tillverkning av termoplast, Industriell 
användning av processregulatorer för 
polymeriseringsprocesser vid produktion av harts gummi, 
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polymerer, Industriell användning av ämnen i slutna system 
 

Ytterligare information : Bulklastning (inklusive havsgående och andra båtar, väg- och 
tågtransport och IBC-lastning) och ompackning (inklusive 
tunnor och mindre paket) av substansen, inklusive 
provtagning, förvaring, avlastning, distribution och tillhörande 
laboratorieverksamhet. Innefattar ej utsläpp under transport. 
,Tillverkning av polymerer från monomerer i kontinuerliga och 
satsprocesser, innefattar pålakning, tömning och 
reaktorunderhåll och omedelbar polymerproduktbildning (dvs. 
blandning, pelletering, utgasning av produkten). 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1: Användning i 
sluten process, ingen sannolikhet för exponering  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Hantera ämnet i ett slutet system., Förvara ämnet i ett slutet system., Överför medelst slutna ledningar. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i 
sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 
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rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Förvara ämnet i ett slutet system., Överför medelst slutna ledningar. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3, PROC9, PROC15: 
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering), Överföring av ämne 
eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive 
vägning), Användning som laboratoriereagens  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 

Inga särskilda åtgärder behövs. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4: Användning vid 
satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 
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Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av 
substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid icke-
dedikerade anläggningar  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 

Tillämpa tillträdesrutiner till kärl omfattande användning av forcerad lufttillförsel. 
 

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering., Använd lämpliga 
handskar testade enligt EN374. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av 
ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är 
särskilt avsedda för detta ändamål  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
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grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 
 

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. 
 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa  

 
Miljö 

Bidragsscenario Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Avdelning Värdesort Exponeringsni
vå 

Riskkarakterisering
shastighet 

ERC1, ERC2, 
ERC3, ERC4, 

ERC5, ERC6a, 
ERC6b, ERC6c, 
ERC6d, ERC7 

Metod för 
blockering av 

kolväte med 
Petrorisk 

 Luft  0,0023 µg/m3  

   Sötvatten  0,0032 µg/L 0,000034 

   Sötvattenssedim
ent 

 0,062 µg/kg 0,00002 

   Havsvatten  0,082 ng/L < 0,000088 

   Saltvattenssedim

ent 

 0,0025 µg/kg < 0,000099 

   Jordbruksmark  0,57 ng/kg < 0,000006 

ERC1: Tillverkning av ämnen 
ERC2: Formulering av beredningar 
ERC3: Formulering till material 
ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att 
utgöra någon del av varan 
ERC5: Industriell användning som leder till införlivande i eller på en matris 
ERC6a: Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne (användning av 
intermediärer) 
ERC6b: Industriell användning av reaktiva processhjälpmedel 
ERC6c: Industriell användning av monomerer för tillverkning av termoplast 
ERC6d: Industriell användning av processregulatorer för polymeriseringsprocesser vid produktion av 
harts gummi, polymerer 
ERC7: Industriell användning av ämnen i slutna system 
 

 

Arbetare/ Konsumenter 

Bidragsscenario  Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Värdesort Exponeringsnivå Riskkarakteriseringsha
stighet 

PROC1, CS15, 
CS67 

ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

0,04 mg/m3 0,000 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg/d 0,001 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,001 

PROC2, CS15, 

CS67 

ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

40,90 mg/m3 0,020 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

1,37 mg/kg/d 0,005 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,024 

PROC3, CS2, 
CS15 

ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

102,25 mg/m3 0,049 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg/d 0,001 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,050 
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PROC9, CS6 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

6,86 mg/kg/d 0,023 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,0121 

PROC15, CS36 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

40,90 mg/m3 0,020 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg/d 0,001 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,021 

PROC4, CS16 ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

81,80 mg/m3 0,039 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

1,372 mg/kg/d 0,005 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,044 

PROC8a, CS39 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

2,742 mg/kg/d 0,009 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,107 

PROC8b, CS14, 
CS107, CS108 

ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

1,372 mg/kg/d 0,005 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,103 

PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering 
CS15: Allmänna exponeringar (slutna system) 
CS67: Förvaring 
 
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar 
CS15: Allmänna exponeringar (slutna system) 
CS67: Förvaring 
 
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
CS2: Provtagning av process 
CS15: Allmänna exponeringar (slutna system) 
 
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd 
fyllningslinje, inklusive vägning) 
CS6: Påfyllning av fat och småförpackningar 
 
PROC15: Användning som laboratoriereagens 
CS36: Laboratorieverksamhet 
 
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
CS16: Allmänna exponeringar (öppna system) 
 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid 
icke-dedikerade anläggningar 
CS39: Rengöring och underhåll av utrustning 
 
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på 
platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
CS14: Bulköverföringar 
CS107: (slutna system) 
CS108: (öppna system) 
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4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom 
gränserna satta av exponeringsscenariot  

 
Uppskattade exponeringar förväntas inte överstiga DN(M)EL när de åtgärder för 
riskhantering/driftsförhållanden som anges i Sektion 2 tillämpas. 
 
Tillgänglig data om faror tillåter inte härledning av en DNEL för hudirriterande effekter. 
Åtgärder för riskhantering grundas på kvalitativ riskkarakterisering. 
Där andra åtgärder för riskhantering/driftsförhållanden tillämpas bör användare säkerställa att 
risker hanteras till minst likvärdiga nivåer. 
Riktlinjerna grundas på antagna driftsförhållanden och det är möjligt att dessa ej är tillämpliga på 
alla anläggningar. Det är därför möjligt att det krävs skalning för att definiera lämpliga 
anläggningsspecifika åtgärder för riskhantering. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för avloppsvatten kan uppnås med hjälp av befintlig 
teknik, på plats eller externt, antingen ensam eller i kombination. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för luft kan uppnås med hjälp av befintlig teknik på plats, 
antingen ensam eller i kombinati 
Vidare information om skalning och kontrolltekniker ges in SpERC:s faktablad 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.htm 

1. Kort titel för exponeringsscenario: Formulering 

 
Huvudsakliga användargrupper : SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som 

sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser 
Användningssektor : SU 10: Formulering [blandning] av beredningar och/ eller 

ompackning (exklusive legeringar) 
Processkategori : PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för 

exponering 
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med 
enstaka kontrollerade exponeringar 
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller 
formulering) 
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer 
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
PROC5: Ihopröring eller blandning i batch-processer för 
formulering av blandningar och varor (flerstegs- och/eller 
betydande kontakt); industriell användning 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning 
(laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid icke-
dedikerade anläggningar 
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ 
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är 
särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare 
(för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC14: Tillverkning av blandningar eller varor genom 
tablettering, pressning, strängsprutning, pelettering; industriell 
användning 
PROC15: Användning som laboratoriereagens 
 

Miljöavgivningskategori : ERC2: Formulering av beredningar 
 

Ytterligare information : Formulering, paketering och ompaketering av substansen och 
dess blandningar i satser eller kontinuerliga operationer, 
inklusive förvaring, materialöverföring, blandning, tillverkning 
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av tabletter eller pellets, komprimering, strängsprutning, 
paketering i stor eller liten skala, provtagning, underhåll och 
tillhörande laboratorieverksamhet. 
 

 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för:ERC2: Formulering av 
beredningar 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
 

Använd mängd
Årlig vikt vid anläggningen (ton/år): : 150  
Maximal daglig vikt vid 
anläggningen (kg/dag): 

: 1500  

Högsta tillåtna platstonnage 
(MSafe), baserat på utsläpp enligt 
total borttagning av 
avloppsvattenbehandling 
(kg/d):(Msafe) 

: 220.000  

 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Flödeshastighet : 18.000 m3/d 
Utspädningsfaktor (flod) : 10 
Utspädningsfaktor (kustområden) : 100 

 
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering

Kontinuerlig användning/utsläpp   
Antal emissionsdagar per år : 100 
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 2,5 % 
Emission eller utsläppsfaktor: 
vatten 

: 0,02 % 

Emission eller utsläppsfaktor: jord : 0,01 % 
 

Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder 
Luft : Behandla luftutsläpp för att ge en typisk 

bortskaffningseffektivitet på (%): (Effectiveness: 0 %) 
Vatten : Behandla avloppsvatten på plats (innan mottagande av 

vattenavbördning) för att ge den krävda 
bortskaffningseffektiviteten på ≥ (%): (Effectiveness: 0 %) 

Anmärkning : Förebygg avbördning av oupplöst substans i eller återvinning 
från avloppsvatten på plats. 

Vatten : Om avbördningen sker till en anläggning för 
hushållsavlopp, tillhandahåll den krävda effektiviteten för 
borttagning av avloppsvatten på ≥ (%): 
 (Effectiveness: 0 %) 

Anmärkning : Risk från miljöexponering drivs av sötvattenssediment. 
Anmärkning : Ingen behandling av avloppsvatten krävs. 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk

Typ av behandlingsanläggning för 
avloppsvatten 

: Kommunal reningsanläggning 

Avloppsvattenreningsanläggningen
s utsläppshastighet 

: 2.000 m3/d 

Effektivitet (av en mätning) : 96,2 % 
Procentandel avlägsnad från 
avloppsvattnet 

: 96,2 % 
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Förhållanden och åtgärder relaterade till extern hantering av avfall som ska bortskaffas
Anmärkning : Extern bearbetning och bortskaffning av avfall ska uppfylla 

alla tillämpliga lokala och/eller nationella lagstiftningar. 
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall

Återvinningsmetoder : Extern bearbetning och återvinning av avfall ska uppfylla alla 
tillämpliga lokala och/eller nationella lagstiftningar. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2: 
Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering, Användning i sluten, 
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Hantera ämnet i ett slutet system., Förvara ämnet i ett slutet system., Överför medelst slutna ledningar. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i 
slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation., Blanda till i slutna eller ventilerade 
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blandningskärl., Undvik provtagning genom doppning. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC9, PROC14, 
PROC15: Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till 
exponering uppstår, Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning), Tillverkning av blandningar eller varor 
genom tablettering, pressning, strängsprutning, pelettering; industriell användning, 
Användning som laboratoriereagens  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 

Inga särskilda åtgärder behövs. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC5: Ihopröring eller 
blandning i batch-processer för formulering av blandningar och varor (flerstegs- 
och/eller betydande kontakt); industriell användning  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 
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Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av 
substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid icke-
dedikerade anläggningar  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Se till att det finns punktutsug vid ställen där utsläpp sker., Använd fatpumpar eller häll försiktigt från 
behållaren. 
 

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av 
ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är 
särskilt avsedda för detta ändamål  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 
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Tekniska förhållanden och åtgärder 
Se till att det finns punktutsug vid ställen där utsläpp sker., Använd fatpumpar eller häll försiktigt från 
behållaren. 
 

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. 
 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa  

 
Miljö 

Bidragsscenario Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Avdelning Värdesort Exponeringsni
vå 

Riskkarakterisering
shastighet 

ERC2 Metod för 
blockering av 
kolväte med 

Petrorisk 

 Luft  0,0029 mg/m3  

   Sötvatten  0,57 µg/L 0,0061 

   Sötvattenssedim
ent 

 0,017 mg/kg 0,0069 

   Havsvatten  0,057 µg/L 0,00061 

   Saltvattenssedim
ent 

 0,0017 mg/kg 0,00069 

   Jordbruksmark  0,02 µg/kg 0,000038 

ERC2: Formulering av beredningar 
 

 

Arbetare/ Konsumenter 

Bidragsscenario  Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Värdesort Exponeringsnivå Riskkarakteriseringsha
stighet 

PROC1, CS15, 

CS67 

ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

0,04 mg/m3 0,000 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg/d 0,001 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,001 

PROC2, CS15, 
CS67 

ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

40,90 mg/m3 0,020 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

1,37 mg/kg/d 0,005 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,024 

PROC3, CS15 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

102,25 mg/m3 0,049 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg/d 0,001 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,050 

PROC3, CS136 ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

122,70 mg/m3 0,059 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg/d 0,001 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,060 

PROC4, CS16 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

81,80 mg/m3 0,039 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

6,86 mg/kg/d 0,023 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

  0,062 
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Kombinerade rutter 

PROC9, CS6 ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

6,86 mg/kg/d 0,023 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,121 

PROC14, CS100 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

3,43 mg/kg/d 0,011 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,110 

PROC15, CS36 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

40,90 mg/m3 0,020 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg/d 0,001 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,021 

PROC5, CS30 ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

2,742 mg/kg/d 0,009 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,107 

PROC8a, CS34, 
CS22 

ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

20,45 mg/m3 0,010 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

0,1371 mg/kg/d 0,000 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,010 

PROC8a, CS39 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

2,742 mg/kg/d 0,009 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,107 

PROC8b, CS14 ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

1,372 mg/kg/d 0,005 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,103 

PROC8b, CS8 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

6,13 mg/m3 0,003 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

0,686 mg/kg/d 0,002 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,005 

PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering 
CS15: Allmänna exponeringar (slutna system) 
CS67: Förvaring 
 
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar 
CS15: Allmänna exponeringar (slutna system) 
CS67: Förvaring 
 
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
CS15: Allmänna exponeringar (slutna system) 
 
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
CS136: Batchbearbetning vid förhöjda temperaturer 
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PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
CS16: Allmänna exponeringar (öppna system) 
 
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd 
fyllningslinje, inklusive vägning) 
CS6: Påfyllning av fat och småförpackningar 
 
PROC14: Tillverkning av blandningar eller varor genom tablettering, pressning, strängsprutning, 
pelettering; industriell användning 
CS100: Tillverkning och preparering av artiklar genom tablettering, ihoppressning, extrudering och 
pelletering 
 
PROC15: Användning som laboratoriereagens 
CS36: Laboratorieverksamhet 
 
PROC5: Ihopröring eller blandning i batch-processer för formulering av blandningar och varor 
(flerstegs- och/eller betydande kontakt); industriell användning 
CS30: Blandningsarbeten (öppna system) 
 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid 
icke-dedikerade anläggningar 
CS34: Manual 
CS22: Överföring från/upphällning från behållare 
 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid 
icke-dedikerade anläggningar 
CS39: Rengöring och underhåll av utrustning 
 
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på 
platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
CS14: Bulköverföringar 
 
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på 
platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
CS8: Fat/batchöverföringar 
 

 

 

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom 
gränserna satta av exponeringsscenariot  

 
Uppskattade exponeringar förväntas inte överstiga DN(M)EL när de åtgärder för 
riskhantering/driftsförhållanden som anges i Sektion 2 tillämpas. 
 
Tillgänglig data om faror tillåter inte härledning av en DNEL för hudirriterande effekter. 
Åtgärder för riskhantering grundas på kvalitativ riskkarakterisering. 
Där andra åtgärder för riskhantering/driftsförhållanden tillämpas bör användare säkerställa att 
risker hanteras till minst likvärdiga nivåer. 
Riktlinjerna grundas på antagna driftsförhållanden och det är möjligt att dessa ej är tillämpliga på 
alla anläggningar. Det är därför möjligt att det krävs skalning för att definiera lämpliga 
anläggningsspecifika åtgärder för riskhantering. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för avloppsvatten kan uppnås med hjälp av befintlig 
teknik, på plats eller externt, antingen ensam eller i kombination. 
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Den krävda bortskaffningseffektiviteten för luft kan uppnås med hjälp av befintlig teknik på plats, 
antingen ensam eller i kombinati 
Vidare information om skalning och kontrolltekniker ges in SpERC:s faktablad 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.htm 

1. Kort titel för exponeringsscenario: Bruk som rengöringsmedel – industriellt 
 

Huvudsakliga användargrupper : SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som 
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser 

Användningssektor : SU3: Industriell tillverkning (samtliga) 
Processkategori : PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med 

enstaka kontrollerade exponeringar 
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller 
formulering) 
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer 
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
PROC7: Industriell sprayning 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning 
(laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid icke-
dedikerade anläggningar 
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ 
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är 
särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC10: Applicering med roller eller strykning 
PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning 
 

Miljöavgivningskategori : ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i 
processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon 
del av varan 
 

Ytterligare information : Täcker användning som en komponent av 
rengöringsprodukter, inklusive överföring från förvaring, 
avtappning/urlastning från tunnor eller behållare. 
Exponeringar under blandning/utspädning i den förberedande 
fasen och rengöringsverksamhet (inklusive sprutning, 
pensling, doppning, avtorkning, både automatiserad och för 
hand), och relaterad rengöring och underhåll. 
 

 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för:ERC4: Industriell användning av 
processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av 
varan 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
 

Högsta tillåtna platstonnage 
(MSafe), baserat på utsläpp enligt 
total borttagning av 
avloppsvattenbehandling 
(kg/d):(Msafe) 

: 1.800 tonnes/day 

 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Flödeshastighet : 18.000 m3/d 
Utspädningsfaktor (flod) : 10 
Utspädningsfaktor (kustområden) : 100 

 
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering
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Kontinuerlig användning/utsläpp   
Antal emissionsdagar per år : 20 
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 100 % 
Emission eller utsläppsfaktor: 
vatten 

: 3 ppm 

Emission eller utsläppsfaktor: jord : 0 % 
 

Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder 
Luft : Behandla luftutsläpp för att ge en typisk 

bortskaffningseffektivitet på (%): (Effectiveness: 70 %) 
Vatten : Behandla avloppsvatten på plats (innan mottagande av 

vattenavbördning) för att ge den krävda 
bortskaffningseffektiviteten på ≥ (%): (Effectiveness: 0 %) 

Anmärkning : Förebygg avbördning av oupplöst substans i eller återvinning 
från avloppsvatten på plats. 

Vatten : Om avbördningen sker till en anläggning för 
hushållsavlopp, tillhandahåll den krävda effektiviteten för 
borttagning av avloppsvatten på ≥ (%): 
 (Effectiveness: 0 %) 

Anmärkning : Risk från miljöexponering drivs av sötvatten. 
Anmärkning : Ingen behandling av avloppsvatten krävs. 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk

Typ av behandlingsanläggning för 
avloppsvatten 

: Kommunal reningsanläggning 

Avloppsvattenreningsanläggningen
s utsläppshastighet 

: 2.000 m3/d 

Effektivitet (av en mätning) : 96,2 % 
Procentandel avlägsnad från 
avloppsvattnet 

: 96,2 % 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern hantering av avfall som ska bortskaffas

Avfallsbehandling : Extern bearbetning och bortskaffning av avfall ska uppfylla 
alla tillämpliga lokala och/eller nationella lagstiftningar. 

Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Återvinningsmetoder : Extern bearbetning och återvinning av avfall ska uppfylla alla 

tillämpliga lokala och/eller nationella lagstiftningar. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i 
sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 
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Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 

Inga särskilda åtgärder behövs. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i 
slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 

Inga särskilda åtgärder behövs. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC13: 
Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering 
uppstår, Behandling av varor med doppning ochgjutning  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Se till att det finns punktutsug vid ställen där utsläpp sker. 
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2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC7: Industriell 
sprayning  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation. 
 

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 
Undvik att utföra arbete i mer än 4 timmar. 
 

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd kemikaliebeständiga handskar (testade enligt EN374) i kombination med grundläggande 
utbildning av arbetstagare., Använd ett andningsskydd som uppfyller kraven i SS-EN 140 med filtertyp A 
eller bättre. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a, PROC8b: 
Överföring av substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större 
behållare vid icke-dedikerade anläggningar, Överföring av ämne eller beredning 
(fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för 
detta ändamål  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
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grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 
 

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC10: Applicering 
med roller eller strykning  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd kemikaliebeständiga handskar (testade enligt EN374) i kombination med grundläggande 
utbildning av arbetstagare. 
 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa  

 
Miljö 

Bidragsscenario Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Avdelning Värdesort Exponeringsni
vå 

Riskkarakterisering
shastighet 

ERC4 Metod för 
blockering av 

kolväte med 
Petrorisk 

 Luft  0,23 µg/m3  

   Sötvatten  0,0027 µg/L 0,000028 

   Sötvattenssedim
ent 

 0,046 µg/kg 0,000013 

   Havsvatten  0,028 ng/L < 0,000003 

   Saltvattenssedim
ent 

 0,87 ng/kg < 0,000004 

   Jordbruksmark  0,0016 µg/kg < 0,000003 

ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att 
utgöra någon del av varan 
 

 

Arbetare/ Konsumenter 

Bidragsscenario  Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Värdesort Exponeringsnivå Riskkarakteriseringsha
stighet 
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PROC2, CS93, 
CS101 

ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

40,90 mg/m3 0,020 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

1,37 mg/kg/d 0,005 

   Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

  0,024 

PROC3, CS93 ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

102,5 mg/m3 0,049 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg/d 0,001 

   Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

  0,050 

PROC4, CS37 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

8,18 mg/m3 0,004 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

0,686 mg/kg/d 0,002 

   Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

  0,006 

PROC13, CS41 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

20,45 mg/m3 0,010 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

0,686 mg/kg/d 0,002 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,012 

PROC7, CS44 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

184,05 mg/m3 0,088 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

4,286 mg/kg/d 0,014 

   Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

  0,103 

PROC7, CS44 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

30,67 mg/m3 0,015 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

4,286 mg/kg/d 0,014 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,029 

PROC8a, CS14, 
PROC8b, CS45 

ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

2,742 mg/kg/d 0,009 

   Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

  0,107 

PROC8b, CS45 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

1,372 mg/kg/d 0,005 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,103 

PROC10, CS34, 
CS42 

ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

2,743 mg/kg/d 0,009 

   Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

  0,107 

PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar 
CS93: Automatiserad bearbetning i (halv-) slutna system. 
CS101: Applicering av rengöringsprodukter i slutna system 
 
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
CS93: Automatiserad bearbetning i (halv-) slutna system. 
 
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
CS37: Användning i inneslutna batchframställningar 
 
PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning 
CS41: Avfettning av små föremål i rengöringsstation 
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PROC7: Industriell sprayning 
CS44: Rengöring med högtryckstvättare 
 
PROC7: Industriell sprayning 
CS44: Rengöring med högtryckstvättare 
 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid 
icke-dedikerade anläggningar 
CS14: Bulköverföringar 
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på 
platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
CS45: Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och behållare. 
 
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på 
platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
CS45: Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och behållare. 
 
PROC10: Applicering med roller eller strykning 
CS34: Manual 
CS42: Rengöring med lågtryckstvättare 
 

 

 

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom 
gränserna satta av exponeringsscenariot  

 
Uppskattade exponeringar förväntas inte överstiga DN(M)EL när de åtgärder för 
riskhantering/driftsförhållanden som anges i Sektion 2 tillämpas. 
 
Tillgänglig data om faror tillåter inte härledning av en DNEL för hudirriterande effekter. 
Åtgärder för riskhantering grundas på kvalitativ riskkarakterisering. 
Där andra åtgärder för riskhantering/driftsförhållanden tillämpas bör användare säkerställa att 
risker hanteras till minst likvärdiga nivåer. 
Riktlinjerna grundas på antagna driftsförhållanden och det är möjligt att dessa ej är tillämpliga på 
alla anläggningar. Det är därför möjligt att det krävs skalning för att definiera lämpliga 
anläggningsspecifika åtgärder för riskhantering. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för avloppsvatten kan uppnås med hjälp av befintlig 
teknik, på plats eller externt, antingen ensam eller i kombination. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för luft kan uppnås med hjälp av befintlig teknik på plats, 
antingen ensam eller i kombinati 
Vidare information om skalning och kontrolltekniker ges in SpERC:s faktablad 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.htm 

1. Kort titel för exponeringsscenario: Bruk som rengöringsmedel – yrkesmässigt 
 

Huvudsakliga användargrupper : SU 22: Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor 
(förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare) 

Användningssektor : SU 22: Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor 
(förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare) 

Processkategori : PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med 
enstaka kontrollerade exponeringar 
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller 
formulering) 
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer 
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning 
(laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid icke-
dedikerade anläggningar 
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PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ 
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är 
särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC10: Applicering med roller eller strykning 
PROC11: Icke-industriell sprayning 
PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning 
 

Miljöavgivningskategori : ERC8a, ERC8d: Omfattande spridande användning inomhus 
av processhjälpmedel i öppna system, Omfattande spridande 
användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system 
 

Ytterligare information : Täcker användning som en komponent av 
rengöringsprodukter inklusive avtappning/urlastning från 
tunnor eller behållare, och exponeringar under 
blandning/utspädning under den förberedande fasen och 
rengöringsverksamhet (inklusive sprutning, pensling, 
doppning och avtorkning, automatiserad eller för hand). 
 

 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för:ERC8a, ERC8d: Omfattande 
spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system, Omfattande 
spridande användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
 

Daglig mäng per 
anläggning(Msafe) 

: 55  

 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Flödeshastighet : 18.000 m3/d 
Utspädningsfaktor (flod) : 10 
Utspädningsfaktor (kustområden) : 100 

 
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering

Kontinuerlig användning/utsläpp   
Antal emissionsdagar per år : 365 
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 2 % 
Emission eller utsläppsfaktor: jord : 0 % 
Anmärkning : Emissions- eller utsläppsfaktor: Luft: < 0,001 % 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder 

Vatten : Behandla avloppsvatten på plats (innan mottagande av 
vattenavbördning) för att ge den krävda 
bortskaffningseffektiviteten på ≥ (%): (Effectiveness: 0 %) 

Anmärkning : Förebygg avbördning av oupplöst substans i eller återvinning 
från avloppsvatten på plats. 

Vatten : Om avbördningen sker till en anläggning för 
hushållsavlopp, tillhandahåll den krävda effektiviteten för 
borttagning av avloppsvatten på ≥ (%): 
 (Effectiveness: 0 %) 

Anmärkning : Risk från miljöexponering drivs av sötvatten. 
Anmärkning : Ingen behandling av avloppsvatten krävs. 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk

Typ av behandlingsanläggning för 
avloppsvatten 

: Lokal reningsanläggning 

Avloppsvattenreningsanläggningen : 2.000 m3/d 
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s utsläppshastighet 
Effektivitet (av en mätning) : 96,2 % 
Procentandel avlägsnad från 
avloppsvattnet 

: 96,2 % 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern hantering av avfall som ska bortskaffas

Avfallsbehandling : Extern bearbetning och bortskaffning av avfall ska uppfylla 
alla tillämpliga lokala och/eller nationella lagstiftningar. 

Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Återvinningsmetoder : Extern bearbetning och återvinning av avfall ska uppfylla alla 

tillämpliga lokala och/eller nationella lagstiftningar. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2, PROC3: 
Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar, 
Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 

Inga särskilda åtgärder behövs. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4: Användning vid 
satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 
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rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation., Sörj för att arbetet utförs utomhus. 
 

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 
Inga särskilda åtgärder behövs. 
 

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av 
substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid icke-
dedikerade anläggningar  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Sörj för att arbetet utförs utomhus. 
 

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av 
ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är 
särskilt avsedda för detta ändamål  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
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Användningsfrekvens och varaktighet

Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 
annat anges) 

 
Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering

Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 
rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC10: Applicering 
med roller eller strykning  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation., Se till att det finns punktutsug vid 
ställen där utsläpp sker., Se till att dörrar och fönster är öppnade. 
 

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 
Inga särskilda åtgärder behövs., Begränsa ämnets innehåll i produkten till 25 %. 
 

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374., Använd kemikaliebeständiga handskar (testade enligt 
EN374) i kombination med grundläggande utbildning av arbetstagare. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC11: Icke-industriell 
sprayning  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för : Flytande ämne 
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användning) 
 

Använd mängd
Anmärkning : Ingen begränsning 

 
Användningsfrekvens och varaktighet

Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 
annat anges) 

 
Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering

Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 
rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation., Sörj för att arbetet utförs utomhus. 
 

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. 
 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa  

 
Miljö 

Bidragsscenario Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Avdelning Värdesort Exponeringsni
vå 

Riskkarakterisering
shastighet 

ERC8a, ERC8d Metod för 
blockering av 
kolväte med 

Petrorisk 

 Luft  0,0022 µg/m3  

   Sötvatten  0,0024 µg/L 0,000025 

   Sötvattenssedim
ent 

 0,037 µg/kg 0,000009 

   Havsvatten  0,0078 ng/L < 0,000007 

   Saltvattenssedim
ent 

 0,085 ng/kg < 0,000002 

   Jordbruksmark  0,57 ng/kg < 0,000006 

ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system 
ERC8d: Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system 
 

 

Arbetare/ Konsumenter 

Bidragsscenario  Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Värdesort Exponeringsnivå Riskkarakteriseringsha
stighet 

PROC2, CS93 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

81,80 mg/m3 0,039 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

1,37 mg/kg/d 0,005 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,044 

PROC3, CS93 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

102,25 mg/m3 0,049 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg 0,001 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,050 

PROC4, CS76 ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

61,36 mg/m3 0,029 

   Arbetare – hud, 1,372 mg/kg 0,005 
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långvarig – systemisk 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,034 

PROC4, CS101 ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

143,15 mg/m3 0,069 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

1,372 mg/kg 0,005 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,073 

PROC4, CS74 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

6,86 mg/kg 0,023 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,121 

PROC8a, CS45 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

286,30 mg/m3 0,137 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

2,742 mg/kg 0,009 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,146 

PROC8b, CS45 ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

1,372 mg/kg 0,005 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,103 

PROC10, CS42 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

122,70 mg/m3 0,059 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

5,486 mg/kg 0,018 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,077 

PROC10, CS34 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

122,70 mg/m3 0,059 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

2,734 mg/kg 0,009 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,068 

PROC10, CS27 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

49,08 mg/m3 0,024 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

0,8229 mg/kg 0,003 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,026 

PROC10, CS27 ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

245,40 mg/m3 0,118 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

3,2916 mg/kg 0,011 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,129 

PROC11, CS44 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

122,70 mg/m3 0,059 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

4,2856 mg/kg 0,014 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,073 

PROC11, CS44 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

143,15 mg/m3 0,069 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

2,1428 mg/kg 0,007 

   Arbetare – långvarig –   0,076 
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systemisk 
Kombinerade rutter 

PROC11, CS44 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

286,30 mg/m3 0,137 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

4,2856 mg/kg 0,014 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,152 

PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar 
CS93: Automatiserad bearbetning i (halv-) slutna system. 
 
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
CS93: Automatiserad bearbetning i (halv-) slutna system. 
 
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
CS76: Halvautomatiserad process. (t ex halvautomatisk applicering av golvvårds- och 
underhållsprodukter) 
 
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
CS101: Applicering av rengöringsprodukter i slutna system 
 
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
CS74: Rengöring av medicinsk utrustning 
 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid 
icke-dedikerade anläggningar 
CS45: Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och behållare. 
 
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på 
platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
CS45: Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och behållare. 
 
PROC10: Applicering med roller eller strykning 
CS42: Rengöring med lågtryckstvättare 
 
PROC10: Applicering med roller eller strykning 
CS34: Manual 
 
PROC10: Applicering med roller eller strykning 
CS27: Ad hoc manuell applicering medelst triggersprayer, doppning etc. 
 
PROC10: Applicering med roller eller strykning 
CS27: Ad hoc manuell applicering medelst triggersprayer, doppning etc. 
 
PROC11: Icke-industriell sprayning 
CS44: Rengöring med högtryckstvättare 
 
PROC11: Icke-industriell sprayning 
CS44: Rengöring med högtryckstvättare 
 
PROC11: Icke-industriell sprayning 
CS44: Rengöring med högtryckstvättare 
 

 

 

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom 
gränserna satta av exponeringsscenariot  
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Uppskattade exponeringar förväntas inte överstiga DN(M)EL när de åtgärder för 
riskhantering/driftsförhållanden som anges i Sektion 2 tillämpas. 
 
Tillgänglig data om faror tillåter inte härledning av en DNEL för hudirriterande effekter. 
Åtgärder för riskhantering grundas på kvalitativ riskkarakterisering. 
Där andra åtgärder för riskhantering/driftsförhållanden tillämpas bör användare säkerställa att 
risker hanteras till minst likvärdiga nivåer. 
Riktlinjerna grundas på antagna driftsförhållanden och det är möjligt att dessa ej är tillämpliga på 
alla anläggningar. Det är därför möjligt att det krävs skalning för att definiera lämpliga 
anläggningsspecifika åtgärder för riskhantering. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för avloppsvatten kan uppnås med hjälp av befintlig 
teknik, på plats eller externt, antingen ensam eller i kombination. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för luft kan uppnås med hjälp av befintlig teknik på plats, 
antingen ensam eller i kombinati 
Vidare information om skalning och kontrolltekniker ges in SpERC:s faktablad 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.htm 

1. Kort titel för exponeringsscenario: Agrokemiskt bruk 

 
Huvudsakliga användargrupper : SU 22: Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor 

(förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare) 
Användningssektor : SU 22: Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor 

(förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare) 
Processkategori : PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med 

enstaka kontrollerade exponeringar 
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer 
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning 
(laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid icke-
dedikerade anläggningar 
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ 
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är 
särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC11: Icke-industriell sprayning 
PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning 
 

Miljöavgivningskategori : ERC8a, ERC8d: Omfattande spridande användning inomhus 
av processhjälpmedel i öppna system, Omfattande spridande 
användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system 
 

Ytterligare information : Användning som ett agrokemiskt hjälpämne för applicering 
genom sprutning, rökning och dimning, manuellt eller med 
maskin. Inkluderar rengöring och avveckling av utrustning. 
 

 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för:ERC8a, ERC8d: Omfattande 
spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system, Omfattande 
spridande användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
 

Högsta tillåtna platstonnage 
(MSafe), baserat på utsläpp enligt 
total borttagning av 
avloppsvattenbehandling 
(kg/d):(Msafe) 

: 4.300  
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Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering

Flödeshastighet : 18.000 m3/d 
Utspädningsfaktor (flod) : 10 
Utspädningsfaktor (kustområden) : 100 

 
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering

Kontinuerlig användning/utsläpp   
Antal emissionsdagar per år : 365 
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 90 % 
Emission eller utsläppsfaktor: 
vatten 

: 1 % 

Emission eller utsläppsfaktor: jord : 9 % 
 

Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder 
Vatten : Behandla avloppsvatten på plats (innan mottagande av 

vattenavbördning) för att ge den krävda 
bortskaffningseffektiviteten på ≥ (%): (Effectiveness: 0 %) 

Anmärkning : Risk från miljöexponering drivs av sötvattenssediment. 
Vatten : Om avbördningen sker till en anläggning för 

hushållsavlopp, tillhandahåll den krävda effektiviteten för 
borttagning av avloppsvatten på ≥ (%): 
 (Effectiveness: 0 %) 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk

Typ av behandlingsanläggning för 
avloppsvatten 

: Kommunal reningsanläggning 

Avloppsvattenreningsanläggningen
s utsläppshastighet 

: 2.000 m3/d 

Effektivitet (av en mätning) : 96,2 % 
Procentandel avlägsnad från 
avloppsvattnet 

: 96,2 % 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern hantering av avfall som ska bortskaffas

Avfallsbehandling : Extern bearbetning och bortskaffning av avfall ska uppfylla 
alla tillämpliga lokala och/eller nationella lagstiftningar. 

Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Återvinningsmetoder : Extern bearbetning och återvinning av avfall ska uppfylla alla 

tillämpliga lokala och/eller nationella lagstiftningar. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2: 
Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering, Användning i sluten, 
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
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Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 
rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Förvara ämnet i ett slutet system. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4, PROC8b: 
Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering 
uppstår, Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora 
behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 

Inga särskilda åtgärder behövs. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av 
substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid icke-
dedikerade anläggningar  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 
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Tekniska förhållanden och åtgärder 

Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation., Sörj för att arbetet utförs utomhus. 
 

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 
Begränsa ämnets innehåll i produkten till 25 %., Undvik att utföra arbete i mer än 1 timme., Undvik att 
utföra arbete i mer än 4 timmar. 
 

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC13: Behandling av 
varor med doppning ochgjutning  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Sörj för att arbetet utförs utomhus. 
 

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 
Begränsa ämnets innehåll i produkten till 25 %., Undvik att utföra arbete i mer än 4 timmar. 
 

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC11: Icke-industriell 
sprayning  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
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Användningsfrekvens och varaktighet

Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 
annat anges) 

 
Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering

Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 
rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Sörj för att arbetet utförs utomhus., Applicera i ett ventilerat bås försett med filtrerad luft under övertryck 
och med en skyddsfaktor på > 20. 
 

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 
Begränsa ämnets innehåll i produkten till 25 %., Undvik att utföra arbete i mer än 4 timmar. 
 

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd ett andningsskydd som uppfyller kraven i SS-EN 140 med filtertyp A eller bättre., Använd 
lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering., Använd kemikaliebeständiga 
handskar (testade enligt EN374) i kombination med särskild aktivitetsutbildning. 
 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa  

 
Miljö 

Bidragsscenario Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Avdelning Värdesort Exponeringsni
vå 

Riskkarakterisering
shastighet 

ERC8a, ERC8d Metod för 

blockering av 
kolväte med 

Petrorisk 

 Luft  0,0025 µg/m3  

   Sötvatten  0,003 µg/L 0,000032 

   Sötvattenssedim

ent 

 0,09 µg/kg 0,000036 

   Havsvatten  0,3 ng/L 0,000003 

   Saltvattenssedim
ent 

 0,009 µg/kg 0,000004 

   Jordbruksmark  0,054 µg/kg 0,000035 

ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system 
ERC8d: Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system 
 

 

Arbetare/ Konsumenter 

Bidragsscenario  Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Värdesort Exponeringsnivå Riskkarakteriseringsha
stighet 

PROC1, CS67 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

0,04 mg/m3 0,000 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg/d 0,001 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,001 

PROC2, CS67 ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

81,80 mg/m3 0,039 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

1,37 mg/kg/d 0,005 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,044 
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PROC4, CS23, 
PROC8b, CS22 

ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

6,86 mg/kg/d 0,023 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,121 

PROC8a, CS26 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

44,17 mg/m3 0,021 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

1,6452 mg/kg/d 0,005 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,027 

PROC8a, CS28 ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

11,45 mg/m3 0,005 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

0,5484 mg/kg/d 0,002 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,007 

PROC13, CS27 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

103,07 mg/m3 0,049 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

1,6452 mg/kg/d 0,005 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,055 

PROC11, CS24 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

51,53 mg/m3 0,025 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

3,2142 mg/kg/d 0,011 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,035 

PROC11, CS25 ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

147,24 mg/m3 0,071 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

1,2857 mg/kg/d 0,004 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,075 

PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering 
CS67: Förvaring 
 
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar 
CS67: Förvaring 
 
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
CS23: Blandning. 
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på 
platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
CS22: Överföring från/upphällning från behållare 
 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid 
icke-dedikerade anläggningar 
CS26: Drift av utrustning som innehåller motoroljor och liknande 
 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid 
icke-dedikerade anläggningar 
CS28: Avyttring av avfall 
 
PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning 
CS27: Ad hoc manuell applicering medelst triggersprayer, doppning etc. 
 
PROC11: Icke-industriell sprayning 
CS24: Manuell applicering genom sprutning/dimridåpåföring 
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PROC11: Icke-industriell sprayning 
CS25: Maskinell applicering genom sprutning/dimridåpåföring 
 

 

 

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom 
gränserna satta av exponeringsscenariot  

 
Uppskattade exponeringar förväntas inte överstiga DN(M)EL när de åtgärder för 
riskhantering/driftsförhållanden som anges i Sektion 2 tillämpas. 
 
Tillgänglig data om faror tillåter inte härledning av en DNEL för hudirriterande effekter. 
Åtgärder för riskhantering grundas på kvalitativ riskkarakterisering. 
Där andra åtgärder för riskhantering/driftsförhållanden tillämpas bör användare säkerställa att 
risker hanteras till minst likvärdiga nivåer. 
Riktlinjerna grundas på antagna driftsförhållanden och det är möjligt att dessa ej är tillämpliga på 
alla anläggningar. Det är därför möjligt att det krävs skalning för att definiera lämpliga 
anläggningsspecifika åtgärder för riskhantering. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för avloppsvatten kan uppnås med hjälp av befintlig 
teknik, på plats eller externt, antingen ensam eller i kombination. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för luft kan uppnås med hjälp av befintlig teknik på plats, 
antingen ensam eller i kombinati 
Vidare information om skalning och kontrolltekniker ges in SpERC:s faktablad 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.htm 

1. Kort titel för exponeringsscenario: Bruk som laboratorieagent – industriellt 
 

Huvudsakliga användargrupper : SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som 
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser 

Användningssektor : SU3: Industriell tillverkning (samtliga) 
Processkategori : PROC10: Applicering med roller eller strykning 

PROC15: Användning som laboratoriereagens 
 

Miljöavgivningskategori : ERC2, ERC4: Formulering av beredningar, Industriell 
användning av processhjälpmedel i processer och produkter, 
som inte kommer att utgöra någon del av varan 
 

Ytterligare information : Användning av substansen inom laboratoriemiljöer, inklusive 
materialöverföringar och rengöring av utrustningen., 
Avtorkning 

 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för:ERC2, ERC4: Formulering av 
beredningar, Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, 
som inte kommer att utgöra någon del av varan 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
 

Högsta tillåtna platstonnage 
(MSafe), baserat på utsläpp enligt 
total borttagning av 
avloppsvattenbehandling 
(kg/d):(Msafe) 

: 2.200  

 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
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Flödeshastighet : 18.000 m3/d 
Utspädningsfaktor (flod) : 10 
Utspädningsfaktor (kustområden) : 100 

 
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering

Kontinuerlig användning/utsläpp   
Antal emissionsdagar per år : 20 
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 2,5 % 
Emission eller utsläppsfaktor: 
vatten 

: 2 % 

Emission eller utsläppsfaktor: jord : 0,01 % 
 

Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder 
Luft : Behandla luftutsläpp för att ge en typisk 

bortskaffningseffektivitet på (%): (Effectiveness: 0 %) 
Vatten : Behandla avloppsvatten på plats (innan mottagande av 

vattenavbördning) för att ge den krävda 
bortskaffningseffektiviteten på ≥ (%): (Effectiveness: 17,4 %) 

Anmärkning : Risk från miljöexponering drivs av sötvattenssediment. 
Vatten : Om avbördningen sker till en anläggning för 

hushållsavlopp, tillhandahåll den krävda effektiviteten för 
borttagning av avloppsvatten på ≥ (%): 
 (Effectiveness: 0 %) 

Anmärkning : Om man avbördar till en behandlingsanläggning för 
hushållsavlopp krävs ingen avloppsvattenbehandling på 
platsen. 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk

Typ av behandlingsanläggning för 
avloppsvatten 

: Kommunal reningsanläggning 

Avloppsvattenreningsanläggningen
s utsläppshastighet 

: 2.000 m3/d 

Effektivitet (av en mätning) : 96,2 % 
Procentandel avlägsnad från 
avloppsvattnet 

: 96,2 % 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern hantering av avfall som ska bortskaffas

Avfallsbehandling : Extern bearbetning och bortskaffning av avfall ska uppfylla 
alla tillämpliga lokala och/eller nationella lagstiftningar. 

Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Återvinningsmetoder : Extern bearbetning och återvinning av avfall ska uppfylla alla 

tillämpliga lokala och/eller nationella lagstiftningar. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC10: Applicering 
med roller eller strykning  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
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Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering

Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 
rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15: Användning 
som laboratoriereagens  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 

Inga särskilda åtgärder behövs. 
 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa  

 
Miljö 

Bidragsscenario Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Avdelning Värdesort Exponeringsni
vå 

Riskkarakterisering
shastighet 

ERC2, ERC4 Metod för 
blockering av 
kolväte med 

Petrorisk 

 Luft  0,059 µg/m3  

   Sötvatten  0,0038 mg/l 0,041 

   Sötvattenssedim
ent 

 0,12 mg/kg 0,046 

   Havsvatten  0,38 µg/L 0,0041 

   Saltvattenssedim
ent 

 0,012 mg/kg 0,0046 

   Jordbruksmark  0,67 ng/kg < 0,000008 

ERC2: Formulering av beredningar 
ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att 
utgöra någon del av varan 
 

 

Arbetare/ Konsumenter 
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Bidragsscenario  Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Värdesort Exponeringsnivå Riskkarakteriseringsha
stighet 

PROC10, CS47 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

5,486 mg/kg/d 0,018 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,116 

PROC15, CS36 ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

40,90 mg/m3 0,020 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg/d 0,001 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,021 

PROC10: Applicering med roller eller strykning 
CS47: Rengöring 
 
PROC15: Användning som laboratoriereagens 
CS36: Laboratorieverksamhet 
 

 

 

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom 
gränserna satta av exponeringsscenariot  

 
Uppskattade exponeringar förväntas inte överstiga DN(M)EL när de åtgärder för 
riskhantering/driftsförhållanden som anges i Sektion 2 tillämpas. 
 
Tillgänglig data om faror tillåter inte härledning av en DNEL för hudirriterande effekter. 
Åtgärder för riskhantering grundas på kvalitativ riskkarakterisering. 
Där andra åtgärder för riskhantering/driftsförhållanden tillämpas bör användare säkerställa att 
risker hanteras till minst likvärdiga nivåer. 
Riktlinjerna grundas på antagna driftsförhållanden och det är möjligt att dessa ej är tillämpliga på 
alla anläggningar. Det är därför möjligt att det krävs skalning för att definiera lämpliga 
anläggningsspecifika åtgärder för riskhantering. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för avloppsvatten kan uppnås med hjälp av befintlig 
teknik, på plats eller externt, antingen ensam eller i kombination. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för luft kan uppnås med hjälp av befintlig teknik på plats, 
antingen ensam eller i kombinati 
Vidare information om skalning och kontrolltekniker ges in SpERC:s faktablad 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.htm 

1. Kort titel för exponeringsscenario: Bruk som laboratorieagent – yrkesmässigt 
 

Huvudsakliga användargrupper : SU 22: Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor 
(förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare) 

Användningssektor : SU 22: Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor 
(förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare) 

Processkategori : PROC10: Applicering med roller eller strykning 
PROC15: Användning som laboratoriereagens 
 

Miljöavgivningskategori : ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av 
processhjälpmedel i öppna system 
 

Ytterligare information : Användning av substansen inom laboratoriemiljöer, inklusive 
materialöverföringar och rengöring av utrustningen. 
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2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för:ERC8a: Omfattande spridande 
användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
 

Daglig mäng per 
anläggning(Msafe) 

: 87  

 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Flödeshastighet : 18.000 m3/d 
Utspädningsfaktor (flod) : 10 
Utspädningsfaktor (kustområden) : 100 

 
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering

Kontinuerlig användning/utsläpp   
Antal emissionsdagar per år : 365 
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 50 % 
Emission eller utsläppsfaktor: 
vatten 

: 50 % 

Emission eller utsläppsfaktor: jord : 0 % 
 

Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder 
Luft : Behandla luftutsläpp för att ge en typisk 

bortskaffningseffektivitet på (%): (Effectiveness: 0 %) 
Vatten : Behandla avloppsvatten på plats (innan mottagande av 

vattenavbördning) för att ge den krävda 
bortskaffningseffektiviteten på ≥ (%): (Effectiveness: 0 %) 

Anmärkning : Risk från miljöexponering drivs av sötvattenssediment. 
Vatten : Om avbördningen sker till en anläggning för 

hushållsavlopp, tillhandahåll den krävda effektiviteten för 
borttagning av avloppsvatten på ≥ (%): 
 (Effectiveness: 0 %) 

Anmärkning : Ingen behandling av avloppsvatten krävs. 
 

Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk
Typ av behandlingsanläggning för 
avloppsvatten 

: Kommunal reningsanläggning 

Avloppsvattenreningsanläggningen
s utsläppshastighet 

: 2.000 m3/d 

Effektivitet (av en mätning) : 96,2 % 
Procentandel avlägsnad från 
avloppsvattnet 

: 96,2 % 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern hantering av avfall som ska bortskaffas

Avfallsbehandling : Extern bearbetning och bortskaffning av avfall ska uppfylla 
alla tillämpliga lokala och/eller nationella lagstiftningar. 

Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Återvinningsmetoder : Extern bearbetning och återvinning av avfall ska uppfylla alla 

tillämpliga lokala och/eller nationella lagstiftningar. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC10: Applicering 
med roller eller strykning  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 
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Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Hantera i dragskåp eller under utsugsventilation. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15: Användning 
som laboratoriereagens  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter användning vid ej mer än 20 °C över 

rumstemperatur, om inget annat anges., Förutsätter att en god 
grundläggande standard av arbetshygien tillämpas. 

 
Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 

Inga särskilda åtgärder behövs. 
 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa  

 
Miljö 

Bidragsscenario Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Avdelning Värdesort Exponeringsni
vå 

Riskkarakterisering
shastighet 

ERC8a Metod för 
blockering av 

kolväte med 
Petrorisk 

 Luft  0,0029 µg/m3  

   Sötvatten  0,0071 µg/L 0,000076 

   Sötvattenssedim
ent 

 0,22 µg/kg 0,000087 

   Havsvatten  0,71 ng/L < 0,000008 

   Saltvattenssedim  0,022 µg/kg 0,000009 
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ent 

   Jordbruksmark  0,13 µg/kg 0,000083 

ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system 
 

 

Arbetare/ Konsumenter 

Bidragsscenario  Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Värdesort Exponeringsnivå Riskkarakteriseringsha
stighet 

PROC10, CS47 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

81,80 mg/m3 0,039 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

1,3715 mg/kg/d 0,005 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,044 

PROC15, CS36 ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

40,90 mg/m3 0,020 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg/d 0,001 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,021 

PROC10: Applicering med roller eller strykning 
CS47: Rengöring 
 
PROC15: Användning som laboratoriereagens 
CS36: Laboratorieverksamhet 
 

 

 

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom 
gränserna satta av exponeringsscenariot  

 
Uppskattade exponeringar förväntas inte överstiga DN(M)EL när de åtgärder för 
riskhantering/driftsförhållanden som anges i Sektion 2 tillämpas. 
 
Tillgänglig data om faror tillåter inte härledning av en DNEL för hudirriterande effekter. 
Åtgärder för riskhantering grundas på kvalitativ riskkarakterisering. 
Där andra åtgärder för riskhantering/driftsförhållanden tillämpas bör användare säkerställa att 
risker hanteras till minst likvärdiga nivåer. 
Riktlinjerna grundas på antagna driftsförhållanden och det är möjligt att dessa ej är tillämpliga på 
alla anläggningar. Det är därför möjligt att det krävs skalning för att definiera lämpliga 
anläggningsspecifika åtgärder för riskhantering. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för avloppsvatten kan uppnås med hjälp av befintlig 
teknik, på plats eller externt, antingen ensam eller i kombination. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för luft kan uppnås med hjälp av befintlig teknik på plats, 
antingen ensam eller i kombinati 
Vidare information om skalning och kontrolltekniker ges in SpERC:s faktablad 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.htm 

1. Kort titel för exponeringsscenario: Bruk som bränsle – industriellt 
 

Huvudsakliga användargrupper : SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som 
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser 

Användningssektor : SU3: Industriell tillverkning (samtliga) 
Processkategori : PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för 

exponering 
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med 
enstaka kontrollerade exponeringar 
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PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller 
formulering) 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning 
(laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid icke-
dedikerade anläggningar 
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ 
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är 
särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC16: Användning av material som bränslekällor, 
begränsad exponering mot oförbrända produkter förväntas 
 

Miljöavgivningskategori : ERC7, ERC8b: Industriell användning av ämnen i slutna 
system, Omfattande spridande användning inomhus av 
reaktiva ämnen i öppna system 
 

Ytterligare information : Täcker användning som bränsle (eller som tillsatsmedel i 
bränsle) och inkluderar verksamhet associerad med 
överföring, användning, underhåll av utrustning och 
avfallshantering. 
 

 

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för:ERC7, ERC8b: Industriell 
användning av ämnen i slutna system, Omfattande spridande användning inomhus av 
reaktiva ämnen i öppna system 

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
 

Högsta tillåtna platstonnage 
(MSafe), baserat på utsläpp enligt 
total borttagning av 
avloppsvattenbehandling 
(ton/dag): 
(Msafe) 

: 4.300 tonnes/day 

 
 

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Flödeshastighet : 18.000 m3/d 
Utspädningsfaktor (flod) : 10 
Utspädningsfaktor (kustområden) : 100 

 
Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering

Kontinuerlig användning/utsläpp   
Antal emissionsdagar per år : 20 
Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 5 % 
Emission eller utsläppsfaktor: 
vatten 

: 0,001 % 

Emission eller utsläppsfaktor: jord : 0 % 
 

Tekniska förhållanden och åtgärder / organisatoriska åtgärder 
Luft : Behandla luftutsläpp för att ge en typisk 

bortskaffningseffektivitet på (%): (Effectiveness: 95 %) 
Vatten : Behandla avloppsvatten på plats (innan mottagande av 

vattenavbördning) för att ge den krävda 
bortskaffningseffektiviteten på ≥ (%): (Effectiveness: 0 %) 

Anmärkning : Risk från miljöexponering drivs av sötvattenssediment. 
Vatten : Om avbördningen sker till en anläggning för 

hushållsavlopp, tillhandahåll den krävda effektiviteten för 
borttagning av avloppsvatten på ≥ (%): 
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 (Effectiveness: 0 %) 
Anmärkning : Ingen behandling av avloppsvatten krävs. 
Anmärkning : Arbetsrutiner kan variera mellan olika anläggningar och därför 

har man använt konservativa uppskattningar av 
processutsläpp. 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till kommunala avloppsreningsverk

Avloppsvattenreningsanläggningen
s utsläppshastighet 

: 2.000 m3/d 

Effektivitet (av en mätning) : 96,2 % 
Procentandel avlägsnad från 
avloppsvattnet 

: 96,2 % 

 
Förhållanden och åtgärder relaterade till extern hantering av avfall som ska bortskaffas

Anmärkning : Förbränningsutsläpp har beaktats under regional 
exponeringsbedömning. 
Förbränningsutsläpp begränsat av krävda kontroller av 
avgasutsläpp. 

Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall
Återvinningsmetoder : Denna substans konsumeras under användning och inget 

avfall från substansen skapas. 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1: Användning i 
sluten process, ingen sannolikhet för exponering  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter att en god grundläggande standard av 

arbetshygien tillämpas., Förutsätter användning vid ej mer än 
20 °C över rumstemperatur, om inget annat anges. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Hantera ämnet i ett slutet system., Förvara ämnet i ett slutet system. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i 
sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 
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Använd mängd
Anmärkning : Ingen begränsning 

 
Användningsfrekvens och varaktighet

Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 
annat anges) 

 
Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering

Anmärkning : Förutsätter att en god grundläggande standard av 
arbetshygien tillämpas., Förutsätter användning vid ej mer än 
20 °C över rumstemperatur, om inget annat anges. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Hantera ämnet i ett slutet system., Förvara ämnet i ett slutet system., Överför medelst slutna ledningar. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i 
slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter att en god grundläggande standard av 

arbetshygien tillämpas., Förutsätter användning vid ej mer än 
20 °C över rumstemperatur, om inget annat anges. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Hantera ämnet i ett slutet system. 
 

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 
Inga särskilda åtgärder behövs. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av 
substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid icke-
dedikerade anläggningar  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
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Användningsfrekvens och varaktighet

Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 
annat anges) 

 
Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering

Anmärkning : Förutsätter att en god grundläggande standard av 
arbetshygien tillämpas., Förutsätter användning vid ej mer än 
20 °C över rumstemperatur, om inget annat anges. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Töm och spola systemet innan utrustningen öppnas och vid underhåll. 
 

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering 
Tillämpa tillträdesrutiner till kärl omfattande användning av forcerad lufttillförsel. 
 

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374., Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som 
skydd mot hudexponering. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av 
ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är 
särskilt avsedda för detta ändamål  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i 
blandning/artikel 

: 100% 

   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter att en god grundläggande standard av 

arbetshygien tillämpas., Förutsätter användning vid ej mer än 
20 °C över rumstemperatur, om inget annat anges. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Hantera ämnet i ett slutet system. 
 

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och 
hälsobedömning 

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. 
 

 

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC16: Användning av 
material som bränslekällor, begränsad exponering mot oförbrända produkter förväntas  

 
Produktegenskaper

Ämnets koncentration i : 100% 
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blandning/artikel 
   
Fysisk form (vid tillfället för 
användning) 

: Flytande ämne 

 
Använd mängd

Anmärkning : Ingen begränsning 
 

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning : Täcker dagliga exponeringar i upp till åtta timmar (om inget 

annat anges) 
 

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning : Förutsätter att en god grundläggande standard av 

arbetshygien tillämpas., Förutsätter användning vid ej mer än 
20 °C över rumstemperatur, om inget annat anges. 

 
Tekniska förhållanden och åtgärder 

Hantera ämnet i ett slutet system. 
 

 

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa  

 
Miljö 

Bidragsscenario Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Avdelning Värdesort Exponeringsni
vå 

Riskkarakterisering
shastighet 

ERC7, ERC8b Metod för 
blockering av 
kolväte med 

Petrorisk 

 Luft  0,0086 µg/m3  

   Sötvatten  0,0043 µg/L 0,000046 

   Sötvattenssedim
ent 

 0,13 µg/kg 0,000052 

   Havsvatten  0,0004 µg/L 0,000005 

   Saltvattenssedim
ent 

 0,013 µg/kg 0,000005 

   Jordbruksmark  0,0006 µg/kg < 0,000001 

ERC7: Industriell användning av ämnen i slutna system 
ERC8b: Omfattande spridande användning inomhus av reaktiva ämnen i öppna system 
 

 

Arbetare/ Konsumenter 

Bidragsscenario  Bedömningsmetod
er för exponering 

Särskilda 
förhållanden 

Värdesort Exponeringsnivå Riskkarakteriseringsha
stighet 

PROC1, CS15, 
CS37, CS67 

ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

0,04 mg/m3 0,000 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg/d 0,001 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,001 

PROC2, CS15, 
CS37, CS67 

ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

40,90 mg/m3 0,020 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

1,37 mg/kg 0,005 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

  0,024 

PROC3, CS15, 

CS37, CS107 

ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

102,25 mg/m3 0,049 

   Arbetare – hud, 

långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg 0,001 
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   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,050 

PROC8a, CS39 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

2,742 mg/kg/d 0,009 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,107 

PROC8a, CS103 ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

20,45 mg/m3 0,010 

   Arbetare – långvarig – 

systemisk 
Kombinerade rutter 

2,742 mg/kg 0,009 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

  0,019 

PROC8b, CS8, 

CS14 

ECETOC TRA 

Modifierad 

 Arbetare – inandning, 

långvarig – systemisk 

204,50 mg/m3 0,098 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

1,372 mg/kg 0,005 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,103 

PROC16, CS15, 
CS107 

ECETOC TRA 
Modifierad 

 Arbetare – inandning, 
långvarig – systemisk 

20,45 mg/m3 0,010 

   Arbetare – hud, 
långvarig – systemisk 

0,34 mg/kg 0,001 

   Arbetare – långvarig – 
systemisk 

Kombinerade rutter 

  0,011 

PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering 
CS15: Allmänna exponeringar (slutna system) 
CS37: Användning i inneslutna batchframställningar 
CS67: Förvaring 
 
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar 
CS15: Allmänna exponeringar (slutna system) 
CS37: Användning i inneslutna batchframställningar 
CS67: Förvaring 
 
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
CS15: Allmänna exponeringar (slutna system) 
CS37: Användning i inneslutna batchframställningar 
CS107: (slutna system) 
 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid 
icke-dedikerade anläggningar 
CS39: Rengöring och underhåll av utrustning 
 
PROC8a: Överföring av substans eller beredning (laddning/urladdning) från/till kärl/större behållare vid 
icke-dedikerade anläggningar 
CS103: Rengöring av kärl och behållare 
 
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på 
platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 
CS8: Fat/batchöverföringar 
CS14: Bulköverföringar 
 
PROC16: Användning av material som bränslekällor, begränsad exponering mot oförbrända produkter 
förväntas 
CS15: Allmänna exponeringar (slutna system) 
CS107: (slutna system) 
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4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom 
gränserna satta av exponeringsscenariot  

 
Uppskattade exponeringar förväntas inte överstiga DN(M)EL när de åtgärder för 
riskhantering/driftsförhållanden som anges i Sektion 2 tillämpas. 
 
Tillgänglig data om faror tillåter inte härledning av en DNEL för hudirriterande effekter. 
Åtgärder för riskhantering grundas på kvalitativ riskkarakterisering. 
Där andra åtgärder för riskhantering/driftsförhållanden tillämpas bör användare säkerställa att 
risker hanteras till minst likvärdiga nivåer. 
Riktlinjerna grundas på antagna driftsförhållanden och det är möjligt att dessa ej är tillämpliga på 
alla anläggningar. Det är därför möjligt att det krävs skalning för att definiera lämpliga 
anläggningsspecifika åtgärder för riskhantering. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för avloppsvatten kan uppnås med hjälp av befintlig 
teknik, på plats eller externt, antingen ensam eller i kombination. 
 
Den krävda bortskaffningseffektiviteten för luft kan uppnås med hjälp av befintlig teknik på plats, 
antingen ensam eller i kombinati 
Vidare information om skalning och kontrolltekniker ges in SpERC:s faktablad 
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.htm 
 
 
 


